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DS-2CE56D8T-ITME
ZESTAW DO MONITORINGU
4 KAMERY KOPUŁOWE

Cena brutto 1 999,00 zł

Cena netto 1 625,20 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Producent Hikvision

Opis produktu
ZESTAW DO MONITORINGU W TECHNOLOGII POC, HD-TVI TURBO HD NA 4 KAMERY KOPUŁOWE O
ROZDZIELCZOŚCI 2 MEGAPIKSELI Z OGNISKOWĄ 2,8MM PRZYSTOSOWANĄ DO PRACY W NOCY Z
PROMIENNIKIEM PODCZERWIENI DO 20 METRÓW.

  

Korzyści z zestawu:

Bezpośrednie zasilanie kamer z rejestratora dzięki technologii POC.
Doskonała jakość obrazu w nocy do 20 metrów.
Możliwość obserwacji zdalnej przez telefon komórkowy jak i stronę www.
Urządzenia pełnią funkcja odstraszająca w sytuacji zagrożenia.
Dzięki obserwacji przez kamery istnieje możliwość bezpośredniego rozpoznania agresora.
Szybki dostęp do informacji.
Każda kamera może pracować na zewnątrz dzięki szczelnej i ogrzewanej obudowie o klasie szczelności IP67.

Rejestrator DS-7204HQHI-K1/P 4 kanałowy wbudowany zasilacz POC AHD, HD-CVI, HD-TV, IP
HIKVISION.
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Korzyści z modelu DS-7204HQHI-K1/P:

Bezpośrednie zasilanie kamer z rejestratora dzięki technologii POC
Obsługa 4 kamer w technologii: AHD/ TVI/ CVI/ Analog
Intuicyjne menu w języku polskim
Obsługa przeglądarek IE, Google Chrome

Najważniejsze cechy produktu:

Typ : Rejestrator analogowy HD-TVI IP
Ilość kanałów : 4 kanały
Maksymalna rozdzielczość kamer:  do 3 Mpix
Format kompresji: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Bitrate wej./wyj. : 32 ... 6144 kbit/s
Ilość dysków: 1 dysk SATA  do 6 TB
Wyjścia wideo: HDMI; VGA; BNC - CVBS
Wejście/Wyjście audio: 1/1 CINCH
Wejścia/wyjścia alarmowe : 4/1
Pozostałe interfejsy: 2x USB
Funkcje: detekcja ruchu; inteligentna analiza obrazu
Switch POC: TAK
Zasilanie : 48 V DC / 1.36 A

4x Kamera kopułowa HIKVSION DS-2CE56D8T-ITME HD-TVI/TurboHD  2 Megapikseli 1080P.
  

Kamera kopułowa HIKVISION DS-2CE56D8T-ITME(2.8mm) dedykowana do systemów TurboHD HD-TVI. Urządzenie umożliwia nagrywanie w
rozdzielczości FullHD 1080p.
Kamera została wyposażona w przetwornik 2 MP CMOS Image Sensor oraz obiektyw 2.8 mm. Oświetlacz IR jest w stanie doświetlić obszar na
odległość do 20 metrów - technologia EXIR.
Klasa szczelności IP67 umożliwia montaż urządzenia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Cechy produktu:

Rozdzielczość obrazu 2,0 megapiksela (1920 x 1080), pozwala na nagrywanie w wysokiej jakości
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Technologia Turbo HD (HD TVI) - transmisja sygnału HD do 1200m
Ultra - Low Light
Obiektyw 2.8mm, gwarantujący szeroki kąt widzenia kamery
Promiennik EXIR do 20m, przez co kamera radzi sobie w całkowitej ciemności na odległość 20 metrów
True WDR, 3D DNR, BLC, czyli funkcje usprawniające prace kamery w trudnych warunkach oświetleniowych
Klasa szczelności IP67
Menu OSD zdalnie sterowane
Technologia PoC
IP67

  

Dysk twardy WD Purple WD40PURX 4TB SATA III 64MB.

  

Cechy produktu:

Format: 3,5 cali
Pojemność: 4000 GB
Interfejs: Serial ATA III
Prędkość obrotowa: 7200 rpm
Pamięć Cache: 64 MB
Technologia przechowywania: HDD

Komplet wtyków do zasilania+wizji pod wszystkie kamery.
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