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Kamera Dahua 4,1mpx
HAC-HFW2401RP-Z-IRE6
2,7-12mm moto-zoom

Cena brutto 852,31 zł

Cena netto 692,93 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Producent Dahua

Opis produktu
Kamera analogowa o rozdzielczości 4,1 megapiksela Dahua HAC-HFW2401RP-Z-IRE6 z funkcją moto-
zoom,zasięg w nocy 60 metrów w ciemności.

Najnowsze analogowe serie kamer Dahua to wyższa rozdzielczość,nowszy przetwornik,dodatkowe funkcje wspomagające pracę kamery w
trudnych warunkach oświetleniowych.

Prezentowany model ma rozdzielczość aż 4,1 megapiksela co oznacza dwa razy wyższą rozdzielczość jak full-hd w poprzedniej serii.Wszystkie 4
megapikselowe modele kamer analogowych Dahua to kamery zapewniające doskonałe odwzorowanie szczegółów oraz barw nawet ze znaczącej
odległości z zachowaniem najwyższej jakości obrazu na nagraniach.

Korzyści z modelu DH-HAC-HFW2401RP-Z-IRE6:

Otrzymasz kamerę o wyższej rozdzielczości w cenie 2 megapikseli
Kamery doskonale będą pracować na znacznej odległości przy okablowaniu koncentrycznym aż do 500 metrów bez utrat jakości
Doskonała alternatywa dla telewizji IP przy zachowaniu korzystnej ceny oraz funkcjonalności kamer cyfrowych
Funkcja moto-zoom,czyli zmieniasz zdalnie kąt widzenia kamery w każdej chwili

Specyfikacja:

Przetwornik obrazu: 1/3" 4.1 Megapixel CMOS
Efektywna liczba pikseli: 2688(H)x1520(V)
Szybkość elektronicznej migawki: 1/4s~1/100,000s
Częstotliwość odświeżania: 25fps 4MP (2560x1440), 25/30fps 1080P, 25/30fps 720P
Min. oświetlenie: 0.01Lux/F1.3, 0Lux IR wł.
Wyjścia wideo: 1x BNC HDCVI/CVBS
Zasięg IR: 60m, Smart IR, kamera radzi sobie w nocy do 60 metrów w całkowitej ciemności
Dzień/Noc: Auto (ICR) / Ręczne
Redukcja szumów: 2D/3D, umożliwia redukowanie szumów na obrazie powstałych na wskutek całkowitego braku światła
WDR: 120dB, efektem jest skuteczniejsze odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych częściach obrazu
Menu OSD: Wspierane
AUDIO: brak
Ogniskowa: 2.7-12mm (motozoom), regulowany obiektyw bezpośrednio z aplikacji
Kąt widzenia: 98°~26°
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Zasilanie: DC12V±25%
Zużycie energii:     Max 11.1W
Środowisko pracy: -30°C~+60°C / Mniej niż 95% RH (bez skraplania)
Stopień ochrony: IP67, szczelna kamera odporna na zmienne warunki pogodowe
Wymiary (WxDxH): 213x90.4x90.4mm
Materiał: Aluminium  
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