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Kamera Hikvision
DS-2CE56F7T-IT3Z
(2.8-12mm) 3 mpx

Cena brutto 921,27 zł

Cena netto 749,00 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 124-1629

Kod producenta DS-2CE56F7T-IT3Z

Producent Hikvision

Opis produktu

Kamera Hikvision Turbo-Hd 3 mpx DS-2CE56F7T-IT3Z(2.8-12mm).

Kamery Hikvision HDTVI seria trzecia to system działający z rodzielczością 3 megapiksele po okablowaniu koncentrycznym lub UTP który jako
pierwszy na rynku tworzy niesamowitą innowację i alternatywę dla kamer sieciowych IP.

Kamery z rozdzielczością 3 mpx wymagają rejestratorów Hikvision które obsługują zapis z kamer powyżej technologii 1080p (już posiadamy
szereg takich modeli w ofercie).

Kamery Turbo-HD 3.0 to obecnie doskonałe cenowo rozwiązanie dla starszych instalacji w wymagających obiektach w których nie ma
możliwości wymiany przewodów na sieciowe,natomiast koszty oszczędności na wymianie instalacji mogą być wymierne.

Kamery doskonale sprawdzają się przy monitoringu domu,firmy,magazynu,wjazdu do firmy,przy monitoringu parkingu,myjni samochodowej lub
większej powierzchni gdzie nie mamy oświetlenia a wymagamy szczegółowej pracy w trybie nocnym z podczerwienią.

Specyfikacja techniczna:

Typ produktu: Kamera HD-TVIv3 typu domed
Przetwornik obrazu: 3MP przetwornik CMOS
Czułość (Lux): 0.01Lux/F1.2; 0 Lux z IR
Funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr IR
Rozdzielczość (px): 1920x1536 / 18fps, płynna jakość obrazu w wysokiej jakości
Dodatkowe funkcje: Menu Ekranowe: ATW/MBW, WDR 120db, DNR, są to funkcje usprawniające prace kamery w trudnych
warunkach oświetleniowych
Ogniskowa wbudowanego obiektyw (mm): 2.8-12mm/F1.2 (Moto-Zoom), regulowany zoom bezpośrednio z aplikacji
Promiennik podczerwieni: EXIR o zasięgu 40m, kamera widzi w nocy do 40 metrów bez dodatkowego oświetlenia
Złącza wideo: TurboHD (HD-TVI v3)
Napięcie zasilania (V): 12VDC
Temperatura pracy (°C): -40°....60°, przystosowana do pracy w trudnych warunkach pogodowych
Pobór prądu max (A): 0,5A (IR wł)
Stopień ochrony: IP66, odporna na silne strumienie wody
Wymiar (śr. x wys.) (mm): 135 x 124 x 112
Akcesoria: Instrukcja obsługi, kołki montaż
Standard formatu HD: HD-TVIv3
Waga: 0,75 kg
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