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Kamera Hikvison IP Audio
DS-2CD2142FWD-IWS WIFI

Cena brutto 1 081,17 zł

Cena netto 879,00 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 165-1729

Producent Hikvision

Opis produktu
Kamera bezprzewodowa IP Hikvision 4 megapiksele DS-2CD2142FWD-IWS.

Montując monitoring, nie powinniśmy oszczędzać na sprzęcie. Tylko wysokiej jakości urządzenia, jakim jest np. kamera IP DS-2CD2142FWD-
IWS, gwarantują wysoką jakość odbieranego obrazu i dobrą rozdzielczość, pozwalającą identyfikować twarze i dostrzegać szczegóły,
bez względu na oświetlenie.

Jedną z najlepszych marek specjalizujących się w produkcji monitoringu jest Hikvision. DS-2CD2142FWD-IWS to model spełniający wymagania
użytkowników, zarówno tych, którzy wykorzystują kamerę w warunkach domowych, jak i służbowych czy na zewnątrz. Ten model umożliwia
rejestrację niezależnie od oświetlenia – sprawdza się również w ciemności.
 

Przed Tobą jeden z najpopularniejszych modeli kamer bezprzewodowych z oferty Hikvision. Jest to kamera w pełni niezależna
działająca bezprzewodowo ze slotem na karty pamięci micro-sd. Doskonały wybór, jeśli chcesz oszczędzić na zakupie nagrywarki z dyskiem
twardym.
 

Kamera może działać z dowolnym internetem mobilnym lub stacjonarnym. Konfiguracja systemu i podglądu zdalnego zajmuje już tylko
kilka minut i nawet osoba nie znająca się na sieciach, elektronice powinna sobie poradzić z montażem oraz użytkowaniem DS-2CD2142FWD-
IWS. Wi-Fi pozwala rejestrować obraz bez konieczności podłączania przewodów, co znacznie ułatwia korzystanie ze sprzętu.
 

Zawsze służymy pomocą przy konfiguracji i uruchomieniu kamery. Wybierając model 2142 WIFI masz stuprocentową pewność
sprawdzonego i przetestowanego sprzętu o dużym zasięgu od Twojego punktu nadawczego. DS-2CD2142FWD-IWS 2.8mm pozwala
uzyskać wysoką rozdzielczość obrazu, co sprawia, że otrzymujesz dobrej jakości sprzęt monitorujący spełniający oczekiwania użytkowników
kamery DS-2CD2142FWD-IWS. Cena takiego oprzyrządowania nie jest wygórowana – adekwatna do funkcji, jakie spełnia.
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Korzyści z zakupu DS-2CD2142FWD-IWS:

Zasięg połączenia bezprzewodowego nawet do 50 metrów.
Oszczędność na zakupie i rozciągnięciu instalacji w już wykończonym budynku.
Zapis na czujnik ruchu wbudowany w kamerze przez co karta SD wystarczy na długo.
Darmowa aplikacja do dostępu zdalnego przez sieć oraz pełny dostęp do ustawień i karty online.

Specyfikacja techniczna kamery DS-2CD2142FWD-IWS:

Typ produktu: Kamera IP kopułowa 4Mpix zewnętrzna
Przetwornik obrazu: 1/2.8'' CMOS 4Mpix
Rozdzielczość (px): 4Mpix, dzięki czemu dostrzeżesz więcej szczegółów Ilość strumieni wideo: 2
Funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr podczerwieni
Ilość Klatek: 20 kl./s dla 4Mpx Obiektyw: f=2.8mm/F2.0, gwarantujący szeroki kąt widzenia kamery
Czułość (Lux): 0,027 Lux (kolor) Funkcje kamery: trueWDR, BLC, 3DNR, IP67, IK10, WIFI, są to funkcje usprawniające prace kamery w
trudnych warunkach oświetleniowych
Promiennik podczerwieni: IR zasięg do 30m, czyli kamera radzi sobie w całkowitej ciemności do 30 metrów
Wi-Fi: TAK
Pobór mocy (W): 5,5 Temperatura pracy (°C): -30...60, pozwala na prace kamery w miejscach gdzie panują zmienne warunki
pogodowe
Wymiar (śr. x wys.) (mm): 111x82
Obsługa zdarzeń: Detekcja ruchu, sabotaż alarm, wykrywania włamań, wy/we alarmowe, wykrywania przekraczania linii
Obsługiwane protokoły: TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,
PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Oprogramowanie: iVMS-4200, EzViz Mocowanie obiektywu: M12 Waga: 0,5 kg
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