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Kamera kopułowa HD-TVI
Hikvision DS-2CE56F7T-ITM
( 2,8mm) 3 Mpix; IR20;
IP66.

Cena brutto 494,46 zł

Cena netto 402,00 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 124-1626

Kod producenta DS-2CE56F7T-ITM

Producent Hikvision

Opis produktu
Kamera kopułowa marki Hikvision w technologii analogowej HD-TVI DS-2CE56F7T-ITM . 

Kamera kopułowa marki Hikvision w technologii analogowej HD-TVI. Ze względu na swój niewielki rozmiar zapewni dyskrecje podczas
monitorowania obiektów osób lub otoczenia.

Kamera wyposażona jest w promiennik podczerwieni o zasięgu do 20 metrów pozwalający na nieprzerwaną pracę i rejestracje obrazu zarówno w
dzień jak i w nocy.

Ogniskowa obiektywu 2,8mm zapewnia szeroki kąt widzenia a zastosowany w nim przetwornik obrazu gwarantuje wysoką jego jakość.

Kamera analogowa to idealna pozycja do monitoringu domu, przydomowej posesji, biura bądź gabinetu.
  

Korzyści: 

Wysoka jakość obrazu dostrzeżenie nawet najmniejszych szczegółów
Promiennik podczerwieni - bezpieczeństwo zarówno w dzień jak i w nocy
Szeroki kąt widzenia - instalacja jednej kamery zamiast kilku by objąć monitorowany przedmiot/obiekt/teren

Specyfikacja techniczna:

Standard: HDTVI
Przetwornik: 3MP CMOS
Efektywna liczba pikseli: 2052(H) x 1536(V)
Prędkość elektronicznej migawki ELC: 1/25..1/50 000 s
Obiektyw: 2,8 mm, gwarantuje szeroki kąt widzenia kamery
Montaż obiektywu: M12
Kąt widzenia: 84°
Tryb Dzień/Noc: Filtr mechaniczny
Zasięg oświetlacza LED  20 m , Smart IR, Exir, kamera pracuje w nocy do 20 metrów bez dodatkowego oświetlenia
Rozdzielczość: 1920 x 1536
LIczba klatek: 18 kl./s
Wyjście HD wideo: 1
Szeroki zakres dynamiki: WDR 120 dB
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Redukcja szumów: DNR oznacza cyfrową redukcję szumów co ogranicza występowanie rozmyć powstałych przez
niedostateczne światło lub jego całkowity brak
Funkcje dodatkowe: BLC, WB: ATW/MWB, Mirror funkcje usprawniające prace kamery w trudnych warunkach oświetleniowych
Regulacja kąta: Pan: 0..360°, Tilt: 0..75°, Obrót: 0..360°
Temperatura pracy: -40..60 °C
Wilgotność względna: do 90% bez kondensacji
Zasilanie: 12 V DC
Pobór mocy: 5 W
Stopień ochrony obudowy: IP66, kamera odporna na silne strumienie wody
Wymiary: 91mm x 68,3mm
Waga: 350 g
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