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Kamera kopułowa IP BCS
BCS-DMIP3200IR-E-III
(2,8mm) 2 Mpix; IR30; IP
66.

Cena brutto 503,69 zł

Cena netto 409,50 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta BCS-DMIP-3200IR-E-III

Producent BCS

Opis produktu
Kamera cyfrowa IP BCS-DMIP3200IR-E-III o rozdzielczości 2 megapiksele 2,8mm.

Jest to doskonały model do monitoringu domu jednorodzinnego, restauracji, sklepu nad kasę, kiosku, wjazdu do firmy, magazynu,
biura który w zupełności sprosta wymaganiom mniejszych obiektów.

Kamery BCS współpracują z rejestratorami sieciowymi IP wszystkich producentów poprzez ONVIF lub działają jako urządzenia
samodzielnie rejestrujące obraz w wysokiej rozdzielczości megapikselowej.

Prezentowany model ma ogniskową 2,8mm czyli kąt widzenia jest najszerszy z możliwych w kamerach CCTV standardowych serii.
Darmowe oprogramowanie w całości w języku Polskim z intuicyjną obsługą z poziomu aplikacji,przeglądarki internetowej.
Działa zarówno ze stałym jak i zmiennym adresem IP.

Specyfikacja techniczna:
 

Przetwornik: 1/3” 2Mpx PS CMOS
Ilość pikseli: 1920(H)x1080(V)
Obiektyw: Stały 2.8mm F2.0 kąt H: 105.5°, czyli gwarancja szerokiego kąta widzenia kamery
Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR, to znaczy, że jasne części obrazu zostają zaciemnione, zaś ciemne rozjaśnione.
Migawka: Auto/ręcznie (1/3-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
Kontrola wzmocnienia: AGC Auto/ręcznie
Redukcja szumów (NR): 3DNR wył/wł – płynna regulacja
Detekcja ruchu: wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
Strefy zastrzeżone: wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
Obrót obrazu: Mirror, flip 90°, 180°, 270°
Wyostrzanie: Auto
Promiennik podczerwieni: Zasięg do 30m
Funkcja dzień/noc: Mechaniczny filtr ICR
Kompresja: H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP
Filter, QoS, Bonjour
Zgodność: ONVIF, CGI
Użytkownicy mobilni: iOS, android, czyli podgląd kamery z każdego miejsca na świecie z dostępem do internetu
Użytkownicy: Maksymalnie 20 zalogowanych
Zasilanie: 12VDC / POE (802.3af)

wygenerowano w programie shopGold

https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-kopulowa-ip-bcs-bcs-dmip3200ir-e-iii-2-8mm-2-mpix-ir30-ip-66-p-1593.html
https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-kopulowa-ip-bcs-bcs-dmip3200ir-e-iii-2-8mm-2-mpix-ir30-ip-66-p-1593.html


 

Pobór mocy: 5 W z wł IR
Warunki pracy: -30°C ~ +60°C, IP66, IK10
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