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Kamera kopułowa IP
Hikvision DS-2CD1741FWD-
I (2,8-12 mm) 4Mpix; IR30;
IP 67.

Cena brutto 1 280,43 zł

Cena netto 1 041,00 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta DS-2CD1741FWD-I

Producent Hikvision

Opis produktu
Kamera przemysłowa IP DS-2CD141FWD-I 4 megapiksele,regulowany obiektyw
2,8-12mm,doświetlenie nocne do 30 metrów,obudowa zewnętrzna/wewnętrzna.

Prezentowany model posiada wszytko to czego oczekujesz od monitoringu w wysokiej jakości. Kamera doskonale sprawdzi się przy monitoringu
sklep, domu, hali produkcyjnej.

  

Korzyści z modelu DS-2CD1741FWD-I: 

Zastosowany promiennik IR pozwala na doświetlenie sceny podczerwienią w warunkach nocnych.
Kamera zgodna jest ze standardem ONVIF (Open Network Video Interface Forum), zapewniając współpracę urządzeń
opartych na protokole IP niezależnie od marki.
Zintegrowana funkcja PoE zgodna ze standardem 802.3af redukuje problem z okablowaniem.
Kamera wyposażona jest w obudowę o klasie szczelności IP67 odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne.
Regulowany zoom, dzięki któremu zobaczysz szczegóły w wysokiej jakości.

Specyfikacja techniczna:

Zgodna z ONVIF
Rozdzielczość do 4Mpix
do 20 kl./s dla 4Mpix, płynna jakość nagrania prosto z kamery
Obiektyw f=2.8-12mm/F1.4
Kompresja H.264 /  MJPEG / H.264+ im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania
Dwa strumienie wideo
WDR 120dB, ANR, BLC, 3D DNR, czyli funkcje usprawniające prace kamery w nocy
Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)
Obsługa IE, iPhone, Android
Obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP, kamera może wysłać do nas emaila ze zdjęciem po wykryciu ruchu
Oprogramowanie rejestrujące iVMS-4200
Obudowa o klasie szczelności IP67. Wandałoodporność IK10
Zasilanie PoE lub 12 VDC
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Podgląd zdalny z dowolnego miejsca na świecie.
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