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Kamera kopułowa IP
Hikvision DS-2CD1741FWD-
IZ (2,8-12mm) 4 Mpix;
IR30; IP67.

Cena brutto 1 419,42 zł

Cena netto 1 154,00 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta DS-2CD1741FWD-IZ

Producent Hikvision

Opis produktu
Kamera przemysłowa IP DS-2CD1741FWD-IZ 4 megapiksele,regulowany obiektyw
2,8-12mm,doświetlenie nocne do 30 metrów,obudowa wewnętrzna.

Kamera wspiera technologię kompresji H.265+, która redukuje rozmiary plików oraz zmniejsza obciążenie pasma.
Kamera zgodna jest ze standardem ONVIF (Open Network Video Interface Forum), zapewniając współpracę urządzeń opartych na protokole IP
niezależnie od marki.
Już teraz współpraca z dowolnym internetem,zarówno ze stałym jak i zmiennym adresem IP i banalnie prosta konfiguracja w chmurze.

Specyfikacja techniczna:

Zgodna z ONVIF
Rozdzielczość do 4Mpix, wysoka rozdzielczość dzięki której możemy zobaczyć np. tablice rejestracyjne
do 20 kl./s dla 4Mpix
Obiektyw f=2.8-12mm/F1.4 MZ, zmienny zoom starowany bezpośrednio z aplikacji oraz szeroki kąt widzenia kamery
Kompresja H.264 /  MJPEG / H.264+
Dwa strumienie wideo
WDR 120dB, ANR, BLC, 3D DNR
Obsługa kart uSD/SDHC / uSDXC (max. do 128 GB)
Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m), dzięki promiennikowi kamera radzi sobie w nocy do 30 metró
Obsługa IE, iPhone, Android
Obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP kamera po wykryciu ruchu może wysłać do nas maila z obrazem
Oprogramowanie rejestrujące iVMS-4200
Obudowa o klasie szczelności IP67. Wandałoodporność IK10, kamera jest odporna na zmienne warunki pogodowe oraz akty
wandalizmu
Zasilanie PoE lub 12 VDC

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-kopulowa-ip-hikvision-ds-2cd1741fwd-iz-2-8-12mm-4-mpix-ir30-ip67-p-1817.html
https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-kopulowa-ip-hikvision-ds-2cd1741fwd-iz-2-8-12mm-4-mpix-ir30-ip67-p-1817.html
http://www.tcpdf.org

