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Kamera kopułowa IP
Hikvision DS-2CD2135FWD-
IS (2,8mm) 3Mpix; IR30;
IP67.

Cena brutto 1 098,39 zł

Cena netto 893,00 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta DS-2CD2135FWD-IS

Producent Hikvision

Opis produktu
Kamera przemysłowa IP DS-2CD2135FWD-IS 3 megapiksele 2,8mm,doświetlenie nocne do 30
metrów,obudowa zewnętrzna,funkcja zbliżenia zdalnego moto-zoom.

Kamera wyposażona jest w obudowę o klasie szczelności IP67, IK10 odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.
Kamera zgodna jest ze standardem ONVIF (Open Network Video Interface Forum), zapewniając współpracę urządzeń opartych na protokole IP
niezależnie od marki.
Zintegrowana funkcja PoE zgodna ze standardem 802.3af redukuje problem z okablowaniem, czyniąc DS-2CD2135FWD-IS opłacalnym
rozwiązaniem dozoru z łatwym montażem.

Specyfikacja techniczna:

Kamera megapikselowa domed
Rozdzielczość do 3Mpix/2048x1536 do 30 kl./s
Obiektyw f=2.8mm/F1.6, gwarantujący szeroki kąt widzenia kamery
Kompresja H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Trzy strumienie wideo
trueWDR, HLC, BLC, ANR, IP67, czyli funkcje usprawniające prace kamere w nocy przy trudnych warunkach oświetleniowych
Analityka wideo min.: detekcja twrazy, detekcja w strefie, itp.
Obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB)
Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)
Obsługa IE, iPhone, Android podgląd online z każdego miejsca na ziemi z dostępem do internetu
Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
Oprogramowanie rejestrujące w zestawie
Wej/wyj audio
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