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Kamera kopułowa IP
Hikvision DS-2CD2152F-I
(4mm) 5Mpix; IR30; IP66.

Cena brutto 1 104,54 zł

Cena netto 898,00 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 165-1703

Kod producenta DS-2CD2152F-I

Producent Hikvision

Opis produktu

Kamera kopułowa IP 5MPx 4,0mm Hikvision DS-2CD2152F-I IP66 IR30 Gniazdo SD.

Kamery przemysłowe o rozdzielczości 5 mpx w serii Hikvision to wiodące produkty z zakresu monitoringu które idealnie spełniają wymogi nawet
najbardziej wymagających obiektów przemysłowych na których niezbędna jest perfekcyjna szczegółowość i doskonałe odwzorowanie barw
obserwowanego terenu.

Kamera posiada dwa strumienie Wideo,cyfrowy tryb WDR (niweluje różne kontrasty sceny i zmienne warunki oświetlenia) i solidny
doświetlacz przystosowany do pracy nocnej do odległości 30 metrów. 

Model przeznaczony do pracy zewnętrznej, współpracuje z rejestratorami pozostałych producentów ONVIF.
 

Korzyści:

Kamera o rozdzielczości 5 MPx z inteligentną analizą obrazu zapewnia poczucie bezpieczeństwa 

Wandaloodporna kamera pozwala na jej  na prace w sytuacjach zagrożenia i zapewnia jej trwałość

Kamera może być użytkowana w trudnych warunkach atmosferycznych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów

Dzięki wbudowanemu promiennikowi IR o zasięgu 30 m kamera doskonale poradzi sobie z rejestracją obrazu w porach nocnych

Specyfikacja techniczna:

Rozdzielczość obrazu 5,0 megapiksela (2560 x 1920)

Obiektyw 4.0mm

Promiennik IR do 30m

DWDR, 3D DNR, BLC, czyli funkcje usprawniające prace kamery w trudnych warunkach oświetleniowych

2 niezależne strumienie wideo
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Kompresja H.264 i mJPEG

Analityka obrazu: przekroczenie linii i wykrycie intruza

ROI (obszar zainteresowania)

Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP

Klasa szczelności IP66

Klasa odporności IK10, dzięki której kamera jest odporna na akty wandalizmu

Zasilanie 12 VDC ± 10% , PoE (802.3af )

 

Wymiary

Produkty powiązane
hh

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

