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Kamera obrotowa 2 Mpx
HIWATCH HIKVISION HWP-
N5225IH-AE zoom (4.8mm
- 120mm). widzi na 150
metrów

Cena brutto 2 852,37 zł

Cena netto 2 319,00 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 5 dni

Producent HikVision HiWatch

Opis produktu
Przedstawiamy specjalistyczną kamerę obrotową IP HWP-N5225IH-AE z obiektywem
zmiennoogniskowym (4.8 - 120mm) zapewniającym bardzo szeroki zakres regulacji obiektywu,
promiennikiem IR na 150 metrów oraz dodatkowymi funkcjami korygującymi jakość obrazu.

Zakres widzenia kamery (zatrzymanej) to 57,6°...2,5°.
Praca w obrocie zapewnia pole widzenia w 360°.

Ze względu na swoje profesjonalne parametry, kamera sprawdzi się idealnie jako monitoring obszaru, który
potrzebuje ochrony wysokiej jakości. 
Rekomendujemy szczególnie do monitorowania firm, magazynów, posesji.
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Najważniejsze cechy kamery:
 

Praca w obrocie:

Funkcja PTZ zapewnia błyskawiczną zmianę położenia obiektywu. Głowica ekspresowo obraca się wokół własnej osi o 360°, co
pozwala na dynamiczny monitoring całego pomieszczenia, w którym znajduje się kamera. 
 

Bardzo dobrze nagrywa w ciemności (aż na 150 metrów):

Kamera rejestruje każdy ruch w zasięgu 150 metrów nawet w trudnych warunkach pogodowych i w całkowitych ciemnościach!
 

Bardzo bogaty katalog funkcji korygujących obraz:

1. funkcja BLC - czyli kompensacja światła wstecznego, eliminuje efekt powstały przy dużej różnicy w oświetleniu
obiektów. Rozjaśnia zbyt ciemne obszary i tonuje rozjaśnione obiekty w kadrze.

2. funkcja 3D DNR- odpowiedzialna za redukcję szumów, usuwa zakłócenia z nagranego obrazu.
3. funkcja Smart IR- analizuje obraz i po wykryciu prześwietlenia natychmiast zmniejsza moc oświetlacza podczerwieni.

Dzięki temu obraz zachowuje idealny kontrast i przejrzystość.
4. funkcja DWDR - pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie nagranej sceny, nawet jeśli ruch na niej jest dynamiczny,

a światło zmienia się bardzo często. Przykład - duża ilość osób wchodząca do danego obiektu. Funkcja sprawdza się
rewelacyjnie nawet w przypadku przeszklonych wejść lub obecności wielu okien w pomieszczeniu.  

5. funkcja nagrywania ROI - pozwala użytkownikowi na wybranie najbardziej interesującego fragmentu danej sceny,
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który będzie wyświetlany w najlepszej jakości. Takie rozwiązanie pozwala na zaoszczędzenie miejsca na dysku.
6. funkcja HLC - czyli kompensacja mocnego oświetlenia, wykrywa i maskuje punkty w kadrze, które negatywnie

wpływają na obraz. Przykładowo - reflektory pojazdów, które mogą prześwietlić cały obiekt.

Oszczędza miejsce na dysku:

Zapewnia kompresję H.265+, która pozwala zaoszczędzić bardzo wiele miejsca na dysku - jest to najnowocześniejszy i
najbardziej udoskonalony rodzaj kompresji!
 

Inteligentna analiza zdarzeń:

Kamera wykrywa niepokojące sygnały, a następnie wyzwala alarm. Informacja o alarmie jest wysyłana na wybrany adres
mailowy lub numer telefonu.
Kamera rejestruje następujące zdarzenia:

1. wtargnięcie intruza;
2. przekroczenie linii monitorowanym obiekcie;
3. wykrywanie opuszczenia obszaru;
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4. wykrywanie zniknięcia obiektu z obszaru;
5. wykrywanie pozostawionego bagażu. 

Co jeszcze warto wiedzieć o kamerze?

 

Technologia PoE - szybki montaż i wsparcie dla pracy kamery:

Dzięki zasilaniu PoE kamera nie wymaga współpracy z rejestratorem, a jej montaż przeprowadza się przy użyciu tylko jednego
przewodu przesyłowego typu UTP. Dodatkowo, kamerę można umieścić w dowolnym miejscu. 

 

Wybór obszarów zainteresowania:

Użytkownik kamery może wydzielić tzw. obszary zainteresowania, czyli monitorowane miejsce, gdzie wymagana jest najlepsza
jakość obrazu (np. wejście do budynku, obszar wyjątkowo chroniony). Równolegle, można dokonać wyboru miejsc, w których
najwyższa jakość widoku nie jest wymagana (fasada budynku, drzewa). Ta funkcja pozwala zaoszczędzić wiele miejsca na
dysku i jeszcze bardziej udoskonalić system monitorowania! 

 

Wybór masek prywatności:

Oprogramowanie kamery pozwala na wybór miejsca w zasięgu monitoringu, które nie będzie poddawane obserwacji. Nie
wpływa to w żaden sposób na jakość pracy kamery, a zapewnia komfortowe poczucie prywatności. 

 

Dedykowane, darmowe aplikacje i oprogramowania do monitoringu zdalnego:

Oprogramowania iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 oraz aplikacja Hik-connect umożliwiają podgląd widoku oraz zarządzanie
monitoringiem z każdego miejsca na świecie.
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Specyfikacja techniczna:

Przetwornik obrazu: 1/2.8" progressive scan CMOS
Minimalne oświetlenie: 

Kolor: 0,005 Lux (F1.6, AGC wł.)
Czarno-biały: 0,001 Lux (F1.6, AGC wł.)
0 lux z IR

Balans bieli: Auto/Ręczny/ATW (automatyczne śledzenie balansu bieli) / wewnątrz/na zewnątrz/świetlówka/lampa sodowa
AGC: Auto/ręczna
Dzień i noc: Filtr podczerwieni
Zoom cyfrowy: 16x
Maski prywatności: 24 programowalne maski
Tryb ustawiania ostrości: Auto/pół-automatyczny/ręczny
WDR: 120 dB WDR
Ogniskowa: 4.8-120mm, 25x zoom optyczny
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Prędkość zoomu: Około 3.2s (optyczny)
Pole widzenia: Pole widzenia w poziomie: 57.6°-2.5° (Wide-Tele)
Dystans pracy: 10mm do 1500mm (Wide-Tele)
Zakres przysłony: F1.6 do F3.5
Zakres ruchu (Pan): 360° nieskończony
Wyłącz pamięć: Wspiera
Patrol: 8 patroli, do 32 ustawień na każdy patrol
Ścieżka: 4 ścieżki
Wyświetlanie pozycji PTZ: Wspiera
Zamrażanie presetów: Wspiera
Kompresja wideo: 

Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG
Trzeci strumień: H.265/H.264/MJPEG
Typ H.264: Profil podstawowy/główny/wysoki
H.264+: Wspiera
H.265 typu: Główny profil
H.265+: Wspiera

Wideo bitrate: 32 Kbps do 16384 Kbps
Podstawowe zdarzenia: Detekcja ruchu, tamper wideo, wyjątek
Inteligentne zdarzenia: Wykrywania intruza, wykrywanie przekraczania linii, wykrywanie wtargnięcia na obszar,
wykrywanie opuszczenie obszaru, wykrywanie zniknięcia obiektu, pozostawiony bagaż
Nagrywanie inteligentne: ANR, Dual-VCA
ROI: Główny strumień, podstrumień i trzeci strumień odpowiednio obsługują cztery stałe obszary
Zasięg IR: Do 150m
Smart IR: Wspiera
Maksymalna rozdzielczość: 1920x1080
Ulepszanie obrazu: 3D-DNR, HLC, BLC, Defog, EIS, obszarowa ekspozycja, obszarowa ostrość
Sieciowa pamięć masowa: Gniazdo karty pamięci, obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC, do 256 GB
Jednoczesny podgląd na żywo: Do 20 kanałów
Użytkownik/Host: 32 użytkowników
3 poziomy: Administrator, Operator i Użytkownik
Środki bezpieczeństwa: Uwierzytelnianie użytkownika (ID i PW), uwierzytelniania hosta (adres MAC); Szyfrowanie HTTPS;
IEEE 802.1x kontrola dostępu do sieci oparta na portach, filtrowanie adresów IP
Oprogramowanie klienckie: iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
Przeglądarki sieci Web: IE 8-11, Chrome 31,0-44, Firefox 30.0-51
Interfejs sieciowy: 1x RJ45 10/100M, PoE+
Zasilanie: 

24VAC i PoE+ (802.3at, class4)
Maksymalnie: 18W (maks. 6W dla IR)

Temperatura pracy: Od -30°C do 65°C
Wilgotność pracy: ≤ 90%
Poziom ochrony: IP66
Wymiary: ⌀213.4x345mm
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Kamera zapewnia IDEALNY monitoring wybranego terenu!

Polecamy do monitorowania:

- ulicy,
- działki,
- szkoły,
- sklepu,
- magazynu,
- firmy,
- biura,
- wjazdu.
Szczególnie rekomendujemy do monitorowania firm i magazynów! 

 

Masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości? Zadzwoń lub napisz!
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