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Kamera obrotowa IP Dahua
DH-SD29204T-GN-W
(2,7-11mm) 2 Mpix; IR30.

Cena brutto 1 709,62 zł

Cena netto 1 389,93 zł

Dostępność Niedostępny

Kod producenta DH-SD29204T-GN-W

Producent Dahua

Opis produktu

KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA WEWNĘTRZNA DH-SD29204T-GN-W Wi-Fi, - 1080p 2.7 ... 11 mm
DAHUA.

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana
jest identyfikacja osób lub pojazdów. 

Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków
środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). 

Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m. Zgodność kamery z interfejsem ONVIF
zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta.
W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości 1920 x 1080 zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

Specyfikacja techniczna:

Przetwornik: 1/2.7 " CMOS
Wielkość matrycy: 2.1 Mpx
Rozdzielczość: 1920 x 1080  - 1080p
System skanowania: Progresywny
Obiektyw: 2.7  ... 11 mm
Kąt widzenia: 113 ° ... 30 °
Zoom optyczny: x 4 
Zoom cyfrowy: x 16 
Zasięg oświetlacza IR: 30 m, kamera radzi sobie w nocy do 30 metrów bez dodatkowego oświetlenia
Zakres obrotu w poziomie: 0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:     0 ° ... 90 °
Liczba presetów: 300 
Ustawiane trasy ruchu: 5 
Metoda kompresji obrazu: H.264, MJPEG, im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania przy zachowaniu wysokiej
jakości
Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE,
DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
WEB Server: Wbudowany, Zgodność z NVR
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Maks. liczba użytkowników on-line: 20 
ONVIF: 2.42, czyli kamera może pracować z każdym rejestratorem NVR dostępnym na rynku lub pracować samodzielnie
Audio: Wbudowany mikrofon
Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite
iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite
Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń)
WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
Analiza IVS: wtargnięcie, przekroczenie linii, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb dzień/noc
BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
Konfigurowalne strefy prywatności
Inteligentny system pozycjonowania 3D
Wbudowany mikrofon
Zasilanie: 12 V DC / 1080 mA
Pobór mocy: ≤ 13 W
Obsługiwane języki: angielski, polski
Obudowa: Speed Dome, Plastikowa
Kolor: Biały / Czarny
Klasa szczelności: IP40
Temperatura pracy: -30 °C ... 60 °C
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