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Kamera obrotowa IP
Hikvision DS-2DF5286-AEL
(4,3-129mm) 2Mpix; IP 66.

Cena brutto 8 768,67 zł

Cena netto 7 129,00 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 101-521

Kod producenta DS-2DF5286-AEL

Producent Hikvision

Opis produktu

Kamera obrotowa IP Hikvision DS-2DF5286-AEL (4,3-129mm) 2Mpix; IP 66.

Kamera Hikvision DS-2DF5286-AEL posiada zoom 30x, IP66, redukcja szumu

DS-2DF5286-A to kamera IP o rozdzielczości obrazu FullHD (1920x1080) i prędkości transmisji obrazów do 25(30)kl./s. 

Kamera przystosowana do pracy zewnętrznej dla bardzo wymagających inwestycji.

Specyfikacja techniczna:

 

Przetwornik: 1/2,8’’ Progressive Scan CMOS
Efektywna ilość pikseli: 1920 x 1080
Cyfrowa redukcja szumów: Tak, 3D DNR
Kompensacja oświetlenia tła: Włączona / wyłączona / redukcja prześwietleń HLC
Usuwanie mgły: Tak
Funkcja dzień/noc
Ogniskowa: 4,3 - 129 mm, 30x zoom, F1.6 - F5.0
Prędkość przybliżania: ok 3 s
Kąt widzenia: 65,5° - 2,11°
Sekwencja: 8 sekwencji, do 32 presetów w każdej
Zakres obrotu w poziomie / pionie: 360° bez punktu krańcowego / -5° ~ 90° z funkcją auto flip
Trasa: 4 trasy, max. 10 min nagrania
Powrót po zaniku zasilania: Tak
Funkcja parkowania: Wywołanie presetu, sekwencji, trasy, skanowania poziomego / pionowego / losowego
Funkcja zamrażania: Tak, podczas wywoływania presetów
Śledzenie obiektów: Tak
Funkcje alarmu: Wywołanie presetu, sekwencji, trasy, zapis na kartę, wysterowanie wyjścia alarmowego, powiadomienie
stacji klienckiej
Wyjście monitorowe: 1,0 Vp-p / 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC
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Wejście / wyjście audio: Wejście liniowe, 2 - 2,4Vp-p; impedancja: 1KΩ; Wyjście liniowe, impedancja 600Ω
Ilość klatek: 25 fps (we wszystkich rozdzielczościach)
Kompresja: H.264 / MJPEG / MPEG4
Strefy zainteresowań ROI: 24 strefy z regulowanym poziomem kompresji
Wspierane protokoły: IPv4, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP,IGMP, ICMP,
DHCP, PPPoE
Max. ilość użytkowników jednocześnie: 10
Obsługa karty mini SD: Zapis ręczny / alarmowy, obsługa kart SDHC do 32 GB
Zabezpieczenie logowania: Autoryzacja loginem i hasłem, weryfikacja MAC adresu, filtracja IP
Zasilanie: 24 VAC (opcjonalna wersja Hi-PoE)
Pobór mocy: Max 40W
Temperatura pracy: Od -30°C do -65°C
Klasa szczelności: IP66
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: TVS 4,000V
Wymiary (śr. x wys.): Φ 220 x 325 mm
Waga: 5 kg
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