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Kamera sieciowa IP 8MPX
BCS-TIP4801IR-E-AI z
szerokim kątem widzenia

Cena brutto 799,00 zł

Cena netto 649,59 zł

Cena poprzednia 1 654,35 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta BCS-TIP4801IR-E-AI

Kod EAN 5904890701106

Producent BCS

Opis produktu

BCS-TIP4801IR-E-Ai - Tubowa kamera IP 8 Mpx, WDR, Artificial Intelligence
BCS-TIP4801IR-E-Ai to megapikselowa tubowa kamera dedykowana do monitoringu IP. Została zbudowana z wysokiej jakości
komponentów, co gwarantuje niezawodność i stabilność pracy. Kamera generuje szczegółowy obraz o maksymalnej
rozdzielczości 8 Mpx.

Należy do cech charakterystycznych kamery BCS-TIP4801IR-E-Ai:

Obsługa licznych funkcji inteligentnej analizy obrazu.
Przetwornik obrazu 1/2.8" PS CMOS Starlight o maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160.
Stałoogniskowy obiektyw 2.8 mm (F1.4).
Wbudowany WEB Server i wsparcie technologii PoE 802.3af.
Sprzętowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamiki WDR 120 dB.
Wbudowany oświetlacz IR (40 m) i mechaniczny filtr podczerwieni.
Wbudowane gniazdo na kartę microSD (maksymalnie 256 GB).
Wbudowany mikrofon.
Wbudowane wejście/wyjście audio.
Wbudowane wejście/wyjście alarmowe.
Obsługa kompresji H.265/H.264/MJPEG i potrójny strumień kodowania.
Szczelna obudowa IP67.

Kamera BCS-TIP4801IR-E-Ai należy do serii sztucznej inteligencji, która oferuje zaawansowaną analizę obrazu. Dzięki temu
poprawia efektywność systemu monitoringu i może być doskonałym wyborem do kluczowych miejsc w systemie CCTV.
Zapewnia również płynny obraz o wysokiej rozdzielczości, co sprawia, że doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie
wymagana jest wysoka jakość obrazu.

Specyfikacja techniczna:

Przetwornik obrazu: 1/2.8" PS CMOS Starlight
Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 (8 Mpx)
Prędkość: maks. 20 kl/s przy rozdzielczości 8 Mpx
Obiektyw: Stałoogniskowy
Szerokość ogniskowej: 2.8 mm
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Kąt widzenia: 108° w poziomie, 58° w pionie
Zasięg oświetlacza: Do 30 m
Czułość: 0 lux (wł. IR)
Tryb dzień/noc: Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): Tak
Kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
WDR 120 dB: Tak
SMD: Tak
IVS: Tak
Funkcje: Tryb dzień/noc, 3DNR, AWB, AES, AGC, BLC, HLC, ROI, Strefy prywatności
Interfejs Ethernet: 10 / 100 Mb/s
Obsługa audio: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Wejścia audio: 1x
Wyjścia audio: 1x
Wejścia alarmowe: 1x
Wyjścia alarmowe: 1x
Obsługa karty SD / microSD: Tak
Black Glass: Tak
Obudowa: IP67
Obudowa zewnętrzna: Tak T
emperatura pracy: -40...+60 °C
Zasilanie: 12 V DC, PoE 802.3af
Pobór mocy: Maksymalnie 6.3 W
Kolor obudowy: Jasny
Wymiary: 192.7 x 70.5 x 66.4 mm
Waga: 0.59 kg
Gwarancja producenta: 36 miesięcy

 

Zaawansowana analityka obrazu
Kamera BCS-TIP4801IR-E-Ai to przykład innowacyjnego rozwiązania z serii "Ai", która oferuje zaawansowaną analitykę obrazu.
Dzięki temu systemowi można skorzystać z zaawansowanych funkcji inteligentnej analizy, które automatyzują działanie
systemu CCTV, usprawniając monitoring i ułatwiając zarządzanie systemem. Funkcje inteligentnej analizy obrazu pozwalają
dostosować system do specyfiki obiektu i wymagań użytkownika. Przykładowe funkcje obejmują detekcję wtargnięcia do
strefy lub przekroczenia linii z klasyfikacją obiektów (osoba/pojazd).

 

Szczegółowy obraz w rozdzielczości 5 Mpx
Przetwornik obrazu o rozmiarze 1/2.8" PS CMOS został wykorzystany w kamerze BCS-TIP4801IR-E-Ai. Ten wysokiej jakości
przetwornik umożliwia generowanie szczegółowego obrazu o rozdzielczości 5 Mpx. Kamery z takim przetwornikiem są w stanie
dostarczać płynne, szczegółowe i realistyczne wideo w pełnej gamie kolorów. Maksymalna dostępna rozdzielczość obrazu
wynosi 3840 x 2160 pikseli (maks. 20 kl/s przy 8 Mpx). Obraz w rozdzielczości 8 Mpx zapewnia wierną reprodukcję
najdrobniejszych szczegółów i umożliwia efektywny zoom cyfrowy. Dlatego kamera BCS-TIP4801IR-E-Ai doskonale sprawdza
się w systemach, które wymagają wysokiej jakości obrazu.

Kolejną zaletą przetwornika Starlight jest jego wysoka czułość. Dzięki temu kamera może rejestrować klarowny, kolorowy
obraz nawet w warunkach słabego oświetlenia. Wystarczy oświetlenie o poziomie 0.007 lux, aby generować obraz w pełnych
kolorach.

 

Obiektyw o szerokości ogniskowej 2.8 mm 
Kamera BCS-TIP4801IR-E-Ai została wyposażona w stałoogniskowy obiektyw o szerokości ogniskowej 2.8 mm (F1.4). Ten
obiektyw zapewnia optymalne proporcje między zbliżeniem a szerokim kątem widzenia, co sprawia, że kamera nadaje się
doskonale do obserwacji obiektów znajdujących się stosunkowo blisko. Na przykład można ją zamontować na budynku i
skierować w kierunku odległej bramy wjazdowej oddalonej o kilkanaście metrów. Obiektyw ten sprawdzi się również jako
ogólny widok przeglądowy.

Kamery wyposażone w stałoogniskowe obiektywy zazwyczaj oferują lepszą jakość obrazu w porównaniu do kamer z
obiektywami regulowanymi. Dodatkowo, są one zwykle bardziej atrakcyjne cenowo.
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Interfejs sieciowy 
Zdalne zarządzanie kamerą Kamera BCS-TIP4801IR-E-Ai posiada wbudowany serwer WWW i interfejs sieciowy fast Ethernet,
co umożliwia zdalne połączenie z kamerą. Użytkownik pracujący zdalnie może na przykład przeglądać obraz na żywo z kamery
lub odtwarzać zapisane nagrania na karcie microSD. Jeśli ma uprawnienia administratora systemu, może także zdalnie
zmieniać parametry pracy kamery. Dostępne funkcje podczas pracy zdalnej zależą od sposobu połączenia, które może być
zestawione za pomocą:

1. Przeglądarki internetowej, która umożliwia pełną funkcjonalność i swobodną konfigurację parametrów pracy kamery.
2. Dedykowanego oprogramowania BCS Manager, które służy do zaawansowanego zarządzania systemem monitoringu z

poziomu komputera.
3. Aplikacji na urządzenia mobilne (iOS/Android), która zapewnia podstawową funkcjonalność.

Kamera BCS-TIP4801IR-E-Ai posiada szereg podstawowych funkcji, które są istotne dla zapewnienia wysokiej jakości obrazu i
elastyczności w różnych warunkach. Oto opis tych funkcji:

Dzień/noc: Kamera automatycznie dostosowuje swoje ustawienia w zależności od pory dnia, aby zapewnić optymalną jakość
obrazu w ciągu dnia i wyższą czułość w nocy przy słabym oświetleniu.

1. 3DNR: Redukcja szumów obrazu poprawia jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia, eliminując niepożądane
szumy i artefakty.

2. AWB: Automatyczny balans bieli zapewnia wierną reprodukcję kolorów, dostosowując balans bieli do aktualnych
warunków oświetleniowych.

3. AES: Automatyczna regulacja czasu naświetlania przetwornika w zależności od panujących warunków oświetlenia, aby
uzyskać optymalną ekspozycję obrazu.

4. AGC: Automatyczne wzmacnianie sygnału wyjściowego w przypadku spadku natężenia oświetlenia, aby utrzymać
odpowiednią jasność obrazu.

5. BLC: Kompensacja światła tła umożliwia skuteczną obserwację obiektów na silnie oświetlonym tle, zapewniając lepszą
widoczność szczegółów.

6. HLC: Kompensacja światła reflektorów zwiększa prawdopodobieństwo poprawnej detekcji obiektów, takich jak tablice
rejestracyjne, w warunkach nocnych, gdy światła samochodu są włączone.

7. ROI: Funkcja Region of Interest (ROI) umożliwia poprawę jakości wskazanego przez użytkownika obszaru obrazu, co
pozwala na bardziej efektywne nagrywanie.

8. Strefy prywatności: Kamera umożliwia użytkownikowi programowanie do czterech stref prywatności, które mogą
być zamaskowane na obrazie, aby zapewnić prywatność i ochronę danych.

9. Oświetlacz i filtr podczerwieni: Kamera jest wyposażona w oświetlacz podczerwieni Black Glass o skutecznym
zasięgu do 40 m. Działa on automatycznie w trybie nocnym, zapewniając widoczność w słabym oświetleniu lub
całkowitej ciemności.

10. Filtr podczerwieni (ICR): Kamera posiada mechaniczny, przesuwny filtr podczerwieni (ICR), który odbija
promieniowanie podczerwone w trybie dziennym, zapewniając naturalne kolory i wysoką jako jakość obrazu. Kiedy
kamera przechodzi w tryb nocny, filtr automatycznie ściągany jest z przetwornika, co poprawia parametry czułości i
umożliwia pracę przy sztucznym oświetleniu podczerwonym. Należy jednak zauważyć, że ogólna jakość obrazu może
nieco się pogorszyć w trybie nocnym ze względu na korzystanie z oświetlenia podczerwonego.

Kamera BCS-TIP4801IR-E-Ai jest zaprojektowana tak, aby zapewnić zaawansowane funkcje analizy obrazu, wysoką jakość
obrazu w różnych warunkach oświetleniowych oraz elastyczność w dostosowywaniu ustawień kamery. Jest wyposażona w
szeroki zakres funkcji, które umożliwiają automatyzację systemu CCTV, poprawiają efektywność monitoringu i ułatwiają pracę
z kamerą.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

