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Kamera tubowa IP DAHUA
DH-IPC-HFW1120S
(2,8mm) 1,3 Mpix; IR30;
IP67.

Cena brutto 279,13 zł

Cena netto 226,93 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta DH-IPC-HFW1120S

Producent Dahua

Opis produktu
Kamera cyfrowa IP 1,3 megapiksela DAHUA DH-IPC-HFW-1120S przystosowana do pracy
zewnętrznej z doświetleniem nocnym do 30 metrów.

Kamera doskonale sprawdzi się przy monitoringu biura, wejścia do firmy, monitoringu domu na mniejszej odległości.

Estetyczna i odporna na pogodę obudowa czyni z kamery uniwersalny model który ma zastosowanie zarówno dla celów prywatnych jak i w
mniejszych obiektach przemysłowych o sporym natężeniu klientów.

Współpracuje z wszystkimi rejestratorami sieciowymi NVR dowolnych producentów lub działa niezależnie, z laptopem.

Specyfikacja techniczna:
 

Przetwornik obrazu: Przetwornik CMOS 1/3” z rozdzielczością 1.3 megapiksele i funkcją skanowania progresywnego
Efektywna liczba pikseli: 1280 (poz.) x 960 (pion.)
System skanowania: Progresywny
Maks. zasięg diod LED podczerwieni: 30 m, dzięki którym kamera widzi w nocy do 30 metrów bez dodatkowego oświetlenia
Dzień/noc: Automatyczny (ICR) / Kolor / Czarno-biały
Kompensacja tła: BLC/HLC/DWDR, czyli funkcje które usprawniają prace kamery w ciężkich warunkach oświetleniowych
Balans bieli: Automatyczny/Ręczny
Regulacja wzmocnienia:  Automatyczna/ręczna
Redukcja szumu: 3D
Strefy prywatności: Do 4 stref
Ogniskowa: 3.6mm (6mm opcjonalnie), gwarantująca szeroki kąt widzenia kamery
Maks. przysłona: F2.1(F2.6)
Kontrola ostrości: Manualna
Kąt widzenia: Poz 71°(47°)
Kompresja: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
ONVIF: ONVIF, CGI,
Maks. liczba użytkowników: 20 użytkowników
Smartfon: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, możemy podglądać kamere online z każdego miejsca na świecie z dostępem
do internetu
Zasilacz: DC 12 V, PoE (802.3af)
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Zużycie energii:     
Środowisko pracy: -30°C~+60°C / Wilg. wzgl. mniejsza niż 95%
Stopień ochrony: IP67
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