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Kamera tubowa IP
HIKVISION
DS-2CD2635FWD-IZS (2,8 -
12mm) 3Mpix; IR50; IP67.

Cena brutto 1 099,00 zł

Cena netto 893,50 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta DS-2CD2635FWD-IZS

Producent Hikvision

Opis produktu
Kamera tubowa IP Hikvision z zaawansowaną obsługą urządzeń mobilnych DS-2CD2635FWD-IZS.

Rewelacyjny model do monitoringu gdy wymagana jest wysoka rozdzielczość obrazu generowanego zarówno w dzień jak i w nocy.

Technologia Darkfighter generuje doskonałą jakość kolorowego obrazu z miejsc o trudnych warunkach oświetleniowych takich
jak np. słabe oświetlenie lub wysoki kontrast. 

Dzięki wykorzystaniu technologii rozpoznawania twarzy, kamera Hikvision wykrywa ludzkie twarze, dokonuje ich rejestracji (nagranie,
zrzut) lub wyzwala ustawiony alarm.

Korzyści z modelu DS-2CD2635FWD-IZS:

rozdzielczość 3Mpix do 30 kl./s
wbudowana detekcja ruchu
zaawansowane obsługa urządzeń mobilnych
podgląd na żywo obrazu z kamery
dzięki kompresji H.265, zmniejszenie zajętości dysku w rejestratorze

Specyfikacja techniczna:

Typ produktu: Kamera IP bullet 3Mpix MZ IR zewnętrzna
Przetwornik obrazu: 1/2.8'' CMOS 3Mpix, czyli odpowiedni do rejestrowania obrazu w wysokiej jakości
Ilość strumieni wideo: 3
Ilość Klatek: 30 kl./s dla 3Mpix
Funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr podczerwieni
Obiektyw: f=2.8-12mm/F1.4 motorzoom, zmienny zoom regulowany bezpośrednio z aplikacji
Funkcje kamery: trueWDR, BLC, 3DNR, IP67, IK10, funkcje które usprawniają prace kamery przy trudnych warunkach
atmosferycznych oraz oświetleniowych
Promiennik podczerwieni: IR zasięg do 50m, czyli kamera radzi sobie w nocy bez dodatkowego oświetlenia do 50 metrów
Złacza kamery: RJ45, 12V, Micro SD/SDHC/SDXC, BNC
Kompatybilność: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, czyli współpracuje z dowolnymi rejestratorami NVR dostępnymi na rynku lub działa
samodzielnie
Zasilanie: 12 VDC / PoE
Pobór mocy (W): 11,5
Temperatura pracy (°C): -30...60
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Oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
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