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Kamera tubowa IP
Hikvision DS-2CD2T22WD-
I8 (6mm) 2 Mpix; IR80;
IP67.

Cena brutto 997,53 zł

Cena netto 811,00 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 166-1226

Kod producenta DS-2CD2T22WD-I8

Producent Hikvision

Opis produktu

Zewnętrzna kamera Hikvision DS-2CD2T22WD-I8 to nowy model z serii kamer cyfrowych dla
obiektów wymagających szczególnie odległego monitoringu na dalekim dystansie.

Prezentowany model posiada bardzo mocny promiennik podczerwieni do pracy w nocy EXIR 80 metrów,tryb TRUE WDR oraz kompresję obrazu
H.264+ zapewniającą optymalną zajętość z dysku przy doskonałej jakości obrazu.
 

Kamera może działać w dwóch strumieniach oraz jako niezależne urządzenie sieciowe (posiada własne darmowe oprogramowanie) oraz wspiera
protokół ONVIF dzięki czemu współpracuje z rejestratorami pozostałych producentów.

Specyfikacja techniczna:
 

Typ produktu: Kamera IP bullet 2Mpix IR zewnętrzna
Przetwornik obrazu: 1/3'.2' CMOS 2Mpix
Rozdzielczość (px): 2Mpix/FullHD (1920x1080), w zupełności wystarczy do rejestracji zdarzeń w wysokiej jakości
Kompresja wideo: H.264 / MJPEG / H.264+, wyższa kompresja oznacza mniej zajętego miejsca na dysku z zachowaniem
wysokiej jakości nagrań z kamery
Ilość strumieni wideo: 2
Ilość Klatek: 25 kl./s dla 1080p, 25 kl./s dla 720p
Funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr podczerwieni
Obiektyw: 6mm/F1.4
Czułość (Lux): 0.01 lux / F1.2, AGC wł
Funkcje kamery: 3D DNR, trueWDR, IP66, jest to szereg funkcji wspomagających kamerę przy trudnych warunkach
oświetleniowych
Promiennik podczerwieni: EXIR zasięg do 80m, kamera radzi sobie w ciemności do 80 metrów
Złacza kamery: RJ45, 12V
Kompatybilność: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, czyli współpracuje z dowolnymi rejestratorami NVR dostępnymi na rynku lub działa
samodzielnie
Zasilanie: 12 VDC / PoE
Pobór mocy (W): 10.5
Temperatura pracy (°C):    -30 °C – 60 °C
Mocowanie obiektywu: M12
Obsługa zdarzeń: Detekcja ruchu, sabotaż alarm, wykrywanie zmian scen, wykrywanie twarzy, wykrywania włamań,
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wykrywania przekraczania linii
Obsługiwane protokoły:    TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,
IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Oprogramowanie: iVMS-4200
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