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Kompletny bezprzewodowy
zestaw Satel MICRA 4
czujki syrena pilot
akumulator

Cena brutto 1 299,00 zł

Cena netto 1 056,10 zł

Cena poprzednia 1 694,81 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta Kompletny
bezprzewodowy zestaw
Satel MICRA 4

Kod EAN 6096356957987

Producent Satel

Opis produktu
Kompletny system alarmowy SATEL MICRA z powiadomieniem na telefon GSM bezprzewodowy firmy
Satel do rozbudowy o kolejne czujniki,piloty,klawiaturę,etc. 

Zestaw zawiera :

Moduł alarmowy z komunikatorem GSM/GPRS Satel Micra + obudowa OPU-4P + transformator 40VA Satel
4 x Czujnik bezprzewodowy MPD-300 Satel
Syrena wewnętrzna SPW-210 Satel
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Pilot MPT-300 Satel
Akumulator 7,2AH/12volt

Moduł alarmowy z komunikatorem GSM/GPRS Satel Micra + obudowa OPU-4P + transformator 40VA
Satel.

System MICRA zaprojektowany został przede wszystkim z myślą o ochronie małych obiektów, takich jak np.: kioski, butiki, domki letniskowe,
garaże czy małe warsztaty - jednak zastosowania MICRY mogą być dużo szersze. Dzięki zwartej budowie, moduł zapewnia mobilność instalacji
jeżeli jest to konieczne.

Korzyści z modułu SATEL MICRA:

Stanowi idealne rozwiązanie tymczasowego zabezpieczenia np. placów budowy.
Obsługa systemu za pomocą pilotów, bezprzewodowego manipulatora czy telefonu komórkowego.
Konfigurowanie modułu MICRA nie wymaga umiejętności programowania złożonych central alarmowych.
Możliwe jest również zdalne sterowanie za pomocą SMS, dzięki któremu można załączać i wyłączać czuwanie

Specyfikacja techniczna:

4 wejścia do podłączania czujek lub nadzorowania pracy urządzeń technicznych
Wybór trybu pracy wejść: cyfrowe (NO/NC) lub analogowe (pomiar napięć)
Dedykowane wejście ochrony sabotażowej
2 programowalne wyjścia przekaźnikowe sterowane lokalnie – przy pomocy wejść oraz zdalnie – przy pomocy wiadomości SMS, CLIP
oraz pilotów
Wbudowany odbiornik pilotów 433 MHz do załączania/wyłączania czuwania i sterowania pracą modułu, z możliwością zaprogramowania
8 pilotów
Monitorowanie GPRS/SMS
Funkcja transmisji testowej SMS/CLIP
Automatyczne przełączanie do trybu SMS w przypadku problemów z transmisją GPRS
Powiadamianie SMS/CLIP
Możliwość zdalnej weryfikacji akustycznej (podsłuchu) przez telefon
Nieulotna pamięć zdarzeń
Możliwość programowania lokalnego przez port RS-232 lub zdalnego przez GPRS/SMS
Wbudowany buforowy zasilacz impulsowy
Ilość max. czujek bezprzewodowych: 8
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Ilość wejść przewodowych (standardowe/analogowe): 5
Ilość wyjść (przekaźnikowe/OC): 2/1
Ilość pilotów/klawiatur bezprzewodowych: 8/1
Ilość numerów powiadamiania: 4

 

4 x Czujnik bezprzewodowy MPD-300 SATEL.

Czujka ruchu, której rolą jest wykrywanie ruchu intruza wewnątrz chronionej systemem przestrzeni.

Dzięki odporności na zwierzęta, MPD-300 może zapewnić ochronę nawet wtedy gdy w czasie dozorowania w jej zasięgu poruszają się małe
zwierzęta domowe, np. małe psy lub koty.

Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie
niekłopotliwy w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe.

Specyfikacja techniczna:

Cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność
parametrów,
Możliwość zmiany czułości pozwalająca dopasować optymalne parametry czujki do chronionego pomieszczenia,
Opcjonalny tryb pracy z odpornością na ruch małych zwierząt do 15kg, pozwalający chronić pomieszczenia, w których przebywają
zwierzęta domowe,
System zarządzania energią pozwalający na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany baterii litowej CR123A,
Dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ułatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu,
Wykrywanie sabotażu – otwarcia obudowy, oderwania od podłoża

Głośna wewnętrzna syrena SPW-210 SATEL.

SPW-210 R to akustyczny sygnalizator przeznaczony do montażu wewnątrz budynków, wyposażony w  przetwornik piezoelektryczny. Do wyboru
dostępny jest jeden z trzech rodzajów modulowanej sygnalizacji dźwiękowej o natężeniu 120 dB. 
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Specyfikacja techniczna:

Sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
Ochrona sabotażowa przed: oderwaniem od podłoża; otwarciem
Dostępny również w kolorze niebieskim (SPW-210 BL) i pomarańczowym (SPW-210 O)

Pilot MPT-300 firmy Satel.

Uniwersalny pilot służący do sterowania pracą systemu MICRA.

Pozwala on nie tylko w łatwy sposób załączać i wyłączać czuwanie systemu, ale także umożliwia przywołanie pomocy (uruchomienie alarmu
napadowego) czy sterowanie innymi urządzeniami podłączonymi do systemu MICRA, jak przykładowo brama wjazdowa.

Jego dodatkowym atutem jest możliwość indywidualnego skonfigurowania poszczególnych przycisków, dzięki czemu można lepiej dopasować
jego działanie do własnych potrzeb. 
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Specyfikacja techniczna:

Możliwość załączania/wyłączania czuwania, uruchamiania alarmu napadowego czy załączania/wyłączania urządzeń podłączonych do
systemu MICRA,
Pięć przycisków, których działanie może być indywidualnie zdefiniowane w systemie MICRA pozwalające dopasować funkcjonalność
pilota do potrzeb i przyzwyczajeń użytkownika,
Dołączony uchwyt typu karabińczyk ułatwiający uporządkowanie kluczy,
Konstrukcja pilota zapobiegająca przypadkowemu wciskaniu klawiszy w kieszeni,
Wykrywanie i sygnalizacja słabej baterii pilota za pomocą systemu MICRA

Zastosowanie:
Sterowanie systemem MICRA w małych obiektach: kioskach, domkach letniskowych, butikach, garażach wolnostojących i warsztatach.

Akumulator 7,2AH/12volt żywotny firmy MWPOWER Strong przeznaczony do pracy z systemami
alarmowymi.
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Transformator 40VA.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Centrala: Hybrydowa
Czujniki w zestawie: Bezprzewodowe
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Rodzaj czujników: Ruchu PIR PET - odporne na zwierzęta
Ilość czujników w zestawie: 4
Obsługa na telefon: Tak
Klawiatura: Brak w zestawie
Ilość stref: 1
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