
 

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 17:06

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-ip-ds-2cd2346g1-i-acusense-hikvision-4-mpx-p-3413.html

  
Kamera IP
DS-2CD2346G1-I AcuSense
Hikvision 4 Mpx

Cena brutto 819,00 zł

Cena netto 665,85 zł

Cena poprzednia 1 263,21 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy DS-2CD2346G1-I

Kod producenta DS-2CD2346G1-I

Kod EAN 6954273678999

Producent Hikvision

Opis produktu

Kamera kopułowa IP HIKVISION DS-2CD2346G1-I typu turret, z obiektywem 2,8 mm, technologią
Darkfighter, zasilaniem PoE i obudową IP67.  

Przedstawiamy kamerę, która rewelacyjnie sprawdzi się jako monitoring firmy lub magazynu!
Ten model został wzbogacony o zaawansowaną technologię Darkfighter, która pozwala widzieć obraz
idealnie nawet w całkowitych ciemnościach oraz o szereg funkcji analitycznych, które jeszcze bardziej
wspomogą system monitoringu. 

  

Plusy kamery:

+ Jakość obrazu:
Szczegółowy i przejrzysty widok, bez szumów i mgły. Idealne odwzorowanie szczegółów i kolorów + zaawansowane funkcje
analizujące i korygujące monitorowany obraz.
+ Jakość wykonania:
Obudowa kamery jest odporna na zewnętrzne warunki.
+ Tryb dzienno/nocny:
Pracuje idealnie zarówno w warunkach bardzo mocnego oświetlenia (słoneczny dzień), jak i słabego (noc).  

  

Najważniejsze funkcje kamery:
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Funkcja AcuSense - Rewelacyjnie wykrywa ludzkie sylwetki oraz pojazdy. Jako funkcja oparta na algorytmach
sztucznej inteligencji potrafi odfiltrować nawet 90% zdarzeń wywołujących fałszywe alarmy, co znacznie obniża
koszty pracy!
Rewelacyjny promiennik IR na 50 metrów - kamera rejestruje każdy ruch w zasięgu 50 metrów nawet w
trudnych warunkach pogodowych i w całkowitych ciemnościach!   
Bogaty katalog funkcji związanych z korektą obrazu i dostosowaniem kamery do każdych, nawet najbardziej
zmiennych warunków! Wśród nich są min:

1. funkcja trueWDR - pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie nagranej sceny, nawet jeśli ruch na niej jest
dynamiczny, a światło zmienia się bardzo często. Przykład - duża ilość osób wchodząca do danego obiektu. Funkcja
sprawdza się rewelacyjnie nawet w przypadku przeszklonych wejść! 

2. funkcja BLC - pomagająca zachować szczegółowość wszystkich rejestrowanych obiektów, również tych występujących
na drugim planie, 

Technologia Darkfighter - pozwala rozróżniać kształty i kolory w złych warunkach oświetleniowych i w całkowitej
ciemności. 

  

Co jeszcze warto wiedzieć o kamerze?
 

1. Idealnie współpracuje z urządzeniami mobilnymi - dzięki temu możliwe jest przeglądanie obrazu na żywo,
otrzymywanie alarmów, oglądanie obrazów z kamery, itp. 

2. Cyfrowa redukcja szumu - wiąże się z usuwaniem efektów związanych z szumem na obrazie, dzięki czemu obraz jest
bardzo czytelny, a także lepiej skompresowany!  

3. Kompresja H.265 pozwala zaoszczędzić wiele miejsca na dysku.
4. Czytnik kart SD/SDHC/SDXC pozwala na zapis wideo bezpośrednio w samej kamerze. To umożliwia kamerze 

samodzielne działanie, bez potrzeby podłączania jej do rejestratora! 
5. Zgodność z ONVIF pozwala na używanie kamery wraz ze sprzętami innych marek niż Hikvision.
6. Umożliwia pracę wielomonitorową oraz obsługę e-map! 
7. Solidna obudowa IP67 umożliwia zastosowanie zewnętrzne i chroni kamerę przed kurzem, niekorzystnymi

warunkami pogodowymi i atakami wandali!   
8. Zasilanie PoE - dzięki niemu instalacja może obejmować tylko jeden rodzaj okablowania, co bardzo upraszcza cały

proces!
9. Do przesyłki dodajemy wszystkie elementy niezbędne do instalacji kamery.

  

Producent: HIKVISION
Gwarancja: 36 miesięcy
Typ produktu: Kamera IP kopułowa 4Mpix EXIR AcuSense
Przetwornik obrazu: 1/2.7''
Rozdzielczość (px): 4Mpix
Kompresja wideo: H.264, H.265, MJPEG
Ilość strumieni wideo: 2
Funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr podczerwieni
Ilość Klatek: 30
Obiektyw: 2.8mm
Czułość (Lux): 0.007
Funkcje kamery: BLC, IP67, WDR
Promiennik podczerwieni: 50m, IR LED
Złącza kamery: Przycisk reset, RJ-45, SDHC, SVC
Kompatybilność: ONVIF
Zasilanie: 12VDC, PoE
Pobór mocy (W): 10
Temperatura pracy (°C): -30...+50
Wymiar (śr. x wys.) (mm): 130 x 105
Obsługa zdarzeń: Detekcja w obszarze, Obiekt w strefie, Przekroczenie linii, Technologia AcuSense
Oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
Mocowanie obiektywu: M12
Waga: 0,5 kg
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Kamera zapewnia IDEALNY monitoring wybranego terenu!

Polecamy do monitorowania:

- prywatnego domu,
- działki,
- sklepu,
- magazynu,
- firmy,
- biura,
- wjazdu.
Szczególnie rekomendujemy do monitorowania firm i magazynów! 

 

  
Masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości? Zadzwoń lub napisz!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozdzielczość kamery: 4 Mpx
Rodzaj obiektywu: 2.8 mm
Zasięg dzień/noc: 31-50 m
Funkcje specjalne: Filtrowanie fałszywych alarmów , Lepsza widoczność w nocy , Detekcja twarzy , Przekroczenie linii ,
Wtargnięcie , Detekcja w obszarze , Strefy prywatności
Slot na kartę SD: MicroSD do 128GB
Zasilanie: 12 V DC , PoE
Obudowa kamery: Metalowa
Kolor obudowy kamery: Biały
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