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POLON 4100 Centrala
POLON

Cena brutto 4 907,70 zł

Cena netto 3 990,00 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Producent Polon-Alfa

Opis produktu
Polon 4100 Centrala sygnalizacji pożarowej (2x64 adresy) POLON-ALFA.

Centrala sygnalizacji pożaru POLON 4100, to jedno z dostępnych rozwiązań w dziedzinie ochrony pożarowej budynków z oferty firmy Polon-Alfa. Najmniejsza z rodziny
central adresowalnych POLON 4000, posiadająca w sumie 128 adresów na dwóch pętlach dozorowych (2x64 adresy). Adresowanie elementów liniowych pozwala na
szybką identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Możliwość zastosowania innych elementów adresowalnych jak sygnalizatory czy
elementy sterujące EKS-4001 itp., pozwalają na budowę zwięzłej struktury kablowej i maksymalnego uproszczenia programowania, obsługi i dozoru systemu sygnalizacji
pożaru.

Dzięki zastosowaniu elementów wykonawczych centrala SSP Polon 4100 w łatwy sposób może sterować wszelkimi systemami i urządzeniami zainstalowanymi w
budynku, jak system oddymiania, wentylacji, zamknięć ogniowych, bram, itp.

Centrala Polon, może współpracować z wszelkimi systemami monitorowania sygnałów alarmowych, zarówno analogowymi jak i cyfrowymi. Centrala wyposażona jest w
duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, ułatwiający nadzór nad systemem SSP odpowiedzialnym za to osobom. System 4100 jest przeznaczony do budowy mniejszych oraz
średniej wielkości systemów SSP, posiada oczywiście wszelkie certyfikaty i dopuszczenia dla tego typu urządzeń. Centrala może być stosowana w takich obiektach jak:
banki, szpitale, hotele oraz wszędzie tam gdzie niezbędny czy wręcz wymagany jest skuteczny system ochrony przeciwpożarowej.

Elementy współpracujące z centralą POLON 4100.

1. Czujki adresowalne pożarowe szeregu 4040:

    -Optyczna czujka dymu DUR-4043 i DUR-4046
    -Optyczna czujka dymu DOR-4043 i DOR-4046
    -Jonizacyjna czujka dymu DIO-4043 i DIO-4046
    -Uniwersalna czujka ciepła tuN-4043 i TUN-4046
    -Optyczno-temperaturowa czujka DOT-4046
    -Czujka dymu i płomienia DPR-4046
    -Czujka radiowa DUR-4047 z adapterem czujek radiowych ACR-4001

2. Czujki konwencjonalne pożarowe szeregu 40 stosowane na linii bocznej za adapterem ADC-4001M

    -Czujka temperaturowo-płomieniowa TOP,
    -Czujka płomienia (ultrafiolet) PUO,
    -Czujka iskrobezpieczna (wg instrukcji producenta),
    -Czujka liniowa dymu DOP

3. Ręczne ostrzegacze pożarowe i sygnalizator

    -ROP wnętrzowy ROP-4001M,
    -ROP zewnętrzny ROP-4001MH
    -Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001
    -Terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000

4. Elementy kontrolne i sterujące
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    -element kontrolno-sterujący EKS-4001
    -wielowyjściowy element sterujący EWS-4001,
    -wielowejściowy element kontrolny EWK-4001

5. Adaptery

    -adapter linii bocznej ADC-4001M,
    -adapter czujek radiowych ACR-4001

Specyfikacja:
  
Zasilanie podstawowe 230V
Zasilanie rezerwowe akumulatory 2x12V (17 - 22Ah)
Pobór prądu w stanie dozorowania max. 700mA
Liczba linii dozorowych 2 (2x64 adresy)
Max ilość czujek na linii 64
Liczba stref dozorowych 128
Liczba wariantów alarmowania 17
Wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe w centrali 3 (obciążalność 1A 30V)
Linie sygnałowe (potencjałowe) 1
Linie kontrolne 2
Temperatura pracy -5°C ÷ +40°C
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