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Rejestrator IP DAHUA DHI-
NVR4116H na 16 kamer;
do 5 Mpix.

Cena brutto 1 025,82 zł

Cena netto 834,00 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 72-1608

Kod producenta DHI-NVR4116H

Producent Dahua

Opis produktu
Rejestrator sieciowy IP 16 kanałowy DAHUA DHI-NVR4116H.

Seria systemów monitoringu firmy Dahua drugiej serii to rejestratory oraz kamery rejestrujące obraz w jakości IP nawet przy bnajbardziej
wymagających obiektach.Prędkość nagrywania 80MBps, w kompresji H.264/MJPEG.Obsługa 1 dysku sata do maksymalnej pojemności
4TB.Współpracuje z kamerami pozostałych producentów poprzez ONVIF.W zestawie wszystkie niezbędne akcesoria do stworzenia inteligentnego
systemu monitoringu.

Korzyści:

Obsługa kamer nawet do 5 Mpix
Mały kompaktowy rejestrator z intuicyjną obsługą
Przystępna cena
Gwarancja producenta 36 miesięcy

Specyfikacja techniczna: System
Procesor główny Wbudowany procesor dwurdzeniowy
System operacyjny LINUX
Wideo i dźwięk
Wejście kamery IP 16 kanały
Dwustronna rozmowa 1 kanał wejścia, 1 kanał wyjścia, RCA
Wyświetlacz
Interfejs 1 HDMI, 1 VGA
Rozdzielczość 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Podział ekranu 1/4/8/9/16
OSD Nazwa kamery, czas, zanik sygnału, blokada

kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Nagrywanie
Kompresja H.264/MJPEG
Rozdzielczość 5Mp（2560x 1920）/3Mp（2048x

1536）/1080P(1920x 1080) / 720P(1280x 720)/
D1 (704x 576/704x 480)

Prędkość nagrywania 80Mbps
Szybkość transmisji bitów 48~8192kbps
Tryb nagrywania Ręczny, harmonogram (regularne (ciągłe), MD,

Alarm), Stop
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Interwał nagrywania 1~120 min (domyślnie 60 min), Przed
nagraniem 1~30 sek., Po nagraniu 10~300 sek.

Detekcja sygnału wideo i alarm
Zdarzenia wyzwalające Nagrywanie, PTZ, wycieczka, alarm, push

wideo, e-mail, FTP, zdjęcie, brzęczyk i porady
na ekranie

Detekcja sygnału wideo Detekcja ruchu, strefy detekcji ruchu 396
(22x18), zanik sygnału i brak kamery

Odtwarzanie i kopia zapasowa
Synchronizacja odtwarzania 1/4/9/16
Tryb wyszukiwania Wyszukiwanie według godziny/daty, alarmu,

detekcji ruchu i wyszukiwanie dokładne (z
dokładnością do sekundy), inteligentne
wyszukiwanie

Opcje odtwarzania Odtwórz, pauza, stop, przewiń, szybkie
odtwarzanie, wolne odtwarzanie, następny plik,
poprzedni plik, następna kamera, poprzednia
kamera, pełen ekran, powtórz, losowo, wybór
kopii zapasowych, zoom cyfrowy

Tryb kopii zapasowej Urządzenie USB/Sieć/Wbudowana nagrywarka
SATA

Sieć
Ethernet 1 port RJ-45 (10/100Mbps)
Funkcje sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP,

SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS,
FTP, serwer alarmowy, wyszukiwanie IP
(kompatybilne z kamerą IP Dahua, DVR, NVS
itp.)

Maks. liczba użytkowników 128 użytkowników
Smartfon iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Pamięć
Obsługa dysku twardego 1 port SATA, do 4TB
Dodatkowe złącza
USB 2 porty 2.0
Ogólne
Zasilacz DC12V/2A
Pobór mocy 10W (bez dysku twardego)
Środowisko pracy -10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa
Wymiary (Szer.xGł.xWys.) 1U, 325mmx 250mmx 55mm
Waga 1,25kg

 

 

 

Wymiary
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