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Sufitowa kamera IP z
funkcją zliczania osób
Hikvision

Cena brutto 5 678,91 zł

Cena netto 4 617,00 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta iDS-2CD6810F/C

Producent Hikvision

Opis produktu

Sufitowa kamera IP z funkcją zliczania osób Hikvision iDS-2CD6810F/C.

Kamera iDS-2CD6810F/C to nowoczesna kamera z serii z inteligentną analizą obrazu.

W momencie liczenia osób współpracują ze sobą wbudowane dwa procesory oraz dwa obiektywy, dzięki czemu kamera generuje obraz w
rozdzielczości 640x960.

Urządzenie znacznie ułatwia dozór obiektów takich jak sklepy oraz centra handlowe. Kamera może być zasilana prądem stałym 12V lub PoE
802.3af.

Kamera posiada slot kart microSD do nagrywania obrazu, dzięki czemu możliwy jest zapis bezpośrednio na kamerze bez użycia rejestratora.

Pozwala na zliczanie osób poruszających się w danym kierunku tzn. wchodzących i wychodzących ze strefy lub przechodzących obok.

Korzyści z modelu iDS-2CD6810F/C:

Kompatybilno?? z aplikacjami iVMS dzi?ki czemu otrzymujesz sta?y podgl?d online.

Zastosowane kodowanie kodekami H.264 lub MJPEG znacznie zmniejsza miejsce, które zajmuje materia? z kamery co czyni j? oszcz?dn? pod
wzgl?dem przepustowo?ci.

Kamera posiada liczne opcje ulepszania obrazu oraz funkcje obróbki materia?u.

Pozwala na r?czne lub automatyczne generowanie statystyk dobowych, miesi?cznych i rocznych.

Specyfikacja techniczna:

Standard IP
Kompresja H.264/MJPEG
Rozdzielczość strumienia głównego: 640 × 480 px
Rozdzielczość strumienia pomocniczego: 640 × 960 px
Praca wielostrumieniowa: Tak
Odświeżanie: 25 kl./s, dzięki czemu otrzymujesz płynny obraz w wysokiej jakości
Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS
Ogniskowa: 2 mm, gwarantuje szeroki kąt widzenia kamery
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Kąt widzenia w poziomie: 100 stopni
Oświetlacz podczerwieni: Brak
Interfejs sieciowy: RJ-45 10/100Base-T
ONVIF: Tak  profil S,G, czyli kamera może pracować z każdym rejestratorem NVR dostępnym na rynku, lub pracować
samodzielnie
Zasilanie: DC 12 V ± 25%
PoE:  IEEE 802.3af
Pobór mocy: 7 W
Zakres temperaturowy uruchomienia kamery: -10 ...+40°C
Zakres temperaturowy pracy ciągłej: -10 ...+40°C
Wymiary: 94 × 70.2 × 35.8 mm
Masa: 0,27 kg
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