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System alarmowy Satel
Perfecta 16, 4 czujki ruchu
DS-PDP18-EG2(P) Hikvision
do małych zwierząt do
10Kg

Cena brutto 1 399,00 zł

Cena netto 1 137,40 zł

Cena poprzednia 1 762,40 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta Satel Perfecta 16/4
czujki

Kod EAN 6096325885877

Producent Satel

Opis produktu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Centrala: Przewodowa
Czujniki w zestawie: Przewodowe
Rodzaj czujników: Ruchu PIR
Ilość czujników w zestawie: 6
Obsługa na telefon: Tak
Klawiatura: LCD , LED
Ilość stref: 2

Specyfikacja techniczna zestawu

CZUJKA PIR DS-PDP18-EG2(P) Hikvision

Zastosowanie: Wewnętrzna

Pyroelement: Podwójny

Rodzaj czujnika: Pasywna podczerwień (PIR)

Zasięg: 18 m / 85.9 °

Regulacja czułości: Automatyczna
2 - stopniowa, manualna

Odporność na zwierzęta: 10 kg - (w strefie do 10m), wymaga zastosowania adaptera
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Cyfrowa kompensacja temperatury:

Wyjście alarmowe: NC / EOL-NC / 2EOL-NC

Zasilanie: 9  ... 16 V DC / 11 mA @ 12 V (max)

Wykrywalna prędkość ruchu: 0.3  ... 2.0 m/s

Stopień zabezpieczenia (Grade): Grade 2

Wybrane cechy: EN 50131-2-2:2017, EN50131-1:2006+A1:2009,
EN50131-1:2006+A2:2017
Pełna cyfrowa kontrola oparta na technologii
mikroprocesorowej
SEC (Smart Environmental Control) - zaawansowane
cyfrowe przetwarzanie sygnału oraz optyka 3D
cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją
temperatury, zapewniający wysoką odporność na
fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów
Odporność na zmiany warunków środowiskowych
Technologia filtracji zakłóceń elektrycznych (IFT)
Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy
Montaż : 1.8 m ... 2.4 m
Sygnalizacja LED : Niebieski - Sygnalizacja alarmu

Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C

Waga: 0.07 kg

Wymiary: 87  x 65  x 46 mm

Producent / Marka: Hikvision

SAP Code: 314300065

Gwarancja: 2 lata

KLAWIATURA DO CENTRALI ALARMOWEJ PRF-LCD SATEL

Współpraca: PERFECTA

Wybrane funkcje: Podświetlane przyciski klawiatury
Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia
Szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy
pomocy klawiszy funkcyjnych
Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z
klawiatury
Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w
systemie
Sygnalizacja utraty łączności z centralą
Mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora
Łatwa obsługa

Zasilanie: 12 V DC

Pobór prądu: max. 50 mA

Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C

Zgodność z normami: EN 50131, Grade 2

Kolor: Biały
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Waga: 0.24 kg

Wymiary: 139  x 124  x 22 mm

Producent / Marka: SATEL

Gwarancja: 2 lata

CZUJKA PIR DS-PDP18-EG2(P) Hikvision

Zastosowanie: Wewnętrzna

Pyroelement: Podwójny

Rodzaj czujnika: Pasywna podczerwień (PIR)

Zasięg: 18 m / 85.9 °

Regulacja czułości: Automatyczna
2 - stopniowa, manualna

Odporność na zwierzęta: 10 kg - (w strefie do 10m), wymaga zastosowania adaptera

Cyfrowa kompensacja temperatury:

Wyjście alarmowe: NC / EOL-NC / 2EOL-NC

Zasilanie: 9  ... 16 V DC / 11 mA @ 12 V (max)

Wykrywalna prędkość ruchu: 0.3  ... 2.0 m/s

Stopień zabezpieczenia (Grade): Grade 2

Wybrane cechy: EN 50131-2-2:2017, EN50131-1:2006+A1:2009,
EN50131-1:2006+A2:2017
Pełna cyfrowa kontrola oparta na technologii
mikroprocesorowej
SEC (Smart Environmental Control) - zaawansowane
cyfrowe przetwarzanie sygnału oraz optyka 3D
cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją
temperatury, zapewniający wysoką odporność na
fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów
Odporność na zmiany warunków środowiskowych
Technologia filtracji zakłóceń elektrycznych (IFT)
Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy
Montaż : 1.8 m ... 2.4 m
Sygnalizacja LED : Niebieski - Sygnalizacja alarmu

Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C

Waga: 0.07 kg

Wymiary: 87  x 65  x 46 mm

Producent / Marka: Hikvision

SAP Code: 314300065

Gwarancja: 2 lata
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