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WIDEODOMOFON Video
Domofon IP 7' LCD
Hikvision FHD

Cena brutto 1 349,00 zł

Cena netto 1 096,75 zł

Cena poprzednia 1 799,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta DS-KH6320-WTE1-W/DS-
KV6113-WPE1

Kod EAN 6096321816813

Producent Hikvision

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy IP - Monitor 7" LCD + Stacja bramowa z kamerą i czytnikiem
zbliżeniowym + Karta SD 16Gb.

Zestaw wideodomofonowy 2 - generacji marki Hikvision to idealne rozwiązanie dla osób, które poszukują wysokiej jakości
urządzeń do monitorowania i kontroli wejścia do swojego domu i posesji. 

Zestaw składa się z panoramicznego monitora o wysokiej rozdzielczości, który umożliwia sterowanie otwarciem, podgląd
obrazu z kamery oraz przekierowanie na aplikację mobilną Hik-Connect. W komplecie znajduje się również stacja bramowa z
kamerą Full HD, która umożliwia komunikacją głosową. Stacja posiada również otwarcie za pomocą karty lub breloka.

System wideodomofonowy pozwala również na archiwizację zdarzeń w obrębie systemu. Zaletą takiego systemu jest
również możliwość odtwarzania nagrań i powiadomień. 
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Zastosowanie

Zestaw wideodomofonowy IP marki Hikvision to idealne rozwiązanie do obsługi domów jedno, jak i wielorodzinnych.
System wideodomofonu daje możliwość rozmowy z osobami, które odwiedzają posesję oraz możliwość przydzielenia im 
dostępu na teren obiektu. Dodatkowo monitor posiada funkcję archiwizacji wideo i audio, dzięki czemu jest zapewniona
ciągła rejestracja przebiegu zdarzeń. Urządzenie wyposażone zostało również w funkcję pozostawiania wiadomości.
Wszystkie te cechy zwiększają skuteczność ochrony posesji oraz domowników. 

Obsługa wideodomofonów w jednej aplikacji Hik-Connect
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Wideodomofony 2 generacji i systemy wideodomofonowe marki HikVision mogą być w sterowane i obsługiwane przez jedną 
aplikację mobilną Hik-Connect. Jest ona dostępna na urządzeniach z systemem Android oraz iOS. Aplikacja mobilna
pozwala na podgląd obrazu w czasie rzeczywistym. Dodatkowo aplikacja posiada funkcję prowadzenia rozmów z
osobą dzwoniącą, która znajduje w obrębie domofonu. Hik-Connect pozwala również zdalnie sterować wejściem - można
z dowolnego miejsca otworzyć bramę przez jedno kliknięcie w aplikacji. 

  

Połączenie bezprzewodowe lub przewodowe

Panel bramowy wyposażony został w dwa interfejsy sieciowe Ethernet z PoE oraz WiFi. Dzięki czemu użytkownik ma
możliwość połączenia panelu zewnętrznego z monitorem na dwa sposoby:

bezprzewodowo - poprzez moduł Wifi z routerem 
przewodowo - przez switch PoE i przewód typu skrętka UT
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Wideodomofony drugiej generacji marki Hikvision - film prezentujący działanie systemu

1.  Monitor do wideodomofonu IP Hikvision DS-KH6320-WTE1-W - dotykowy i panoramiczny ekran
LCD.  

Monitor DS-KH6320-WTE1-W marki Hikvision to wewnętrzna stacja interkomu 2 generacji. Monitor pozwala na komunikację z
zewnętrzną stacją bramową oraz na wyświetlanie obrazu z kamery panelu zewnętrznego.

Zaletą urządzenia jest możliwość integracji z czujnikami alarmowymi i możliwość pełnienia rolę interkomu do
komunikacji wewnątrz budynku.

Urządzenie wyposażone zostało w slot na kartę SD (max. 32Gb), dzięki czemu cechuje się możliwością archiwizacji
materiału audio-wideo.

Monitor wideodomofonu marki Hikvision zadba o bezpieczeństwo domowników, jak i całej posesji. Swoje zastosowanie
znajduje zarówno w systemach jedno, jak i wielorodzinnych. Monitor posiada biały kolor, który idealnie nadaje się do
wnętrz z nowoczesnym designem.  

Korzyści z modelu:

monitor posiada kolorowy, dotykowy ekran o rozdzielczości 1024×600 pikseli, który wyświetla przejrzysty obraz
wysokiej jakości,
urządzenie posiada wbudowany moduł Wi-Fi, który umożliwia komunikację bezprzewodową,
wbudowany slot na kartę microSD pozwala na archiwizację audio i materiału wideo z kamer IP,
konstrukcja obudowy monitora wykonana została z tworzywa sztucznego i szkła hartowanego, które ochrania
dotykowy i siedmiocalowy ekran LCD.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna dostępna pod linkiem - Monitor DS-KH6320-WTE1-W specyfikacja

2.  Stacja bramowa z kamerą FullHD i czytnikiem zbliżeniowym, umożliwiającej komunikację
głosową oraz otwarcie za pomocą karty lub breloka.

Wysokiej jakości stacja bramowa DS-KV6113-WPE1 do widedomofonów IP marki Hikvision pozwoli w świetny sposób
zadbać o bezpieczeństwo każdej posesji.

Urządzenie składa się z szerokokątnej kameryo rozdzielczości 2Mpx @1920x1080, dwukierunkowego systemu
komunikacji głosowej, przycisku wywołania oraz czytnika zbliżeniowego kart i breloków.

Stacja bramowa marki Hikvision jest idealnym wyborem dla osób, które nie posiadają struktury kablowej. Urządzenie można
połączyć z monitorem bezprzewodowo (moduł Wifi z routerem) lub przewodowo (switch PoE i przewód typu skrętka UTP). 
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Korzyści z modelu:

zastosowanie wydajnego przetwornika CMOS 2Mp oraz szerokokątnego obiektywu stacja gwarantuje płynny i
czytelny obraz, niezależnie od warunków atmosferycznych oraz oświetlenia na zewnątrz,
stacja bramowa posiada dwa wbudowane interfejsy sieciowe: Ethernet z PoE oraz WiFi,
dzięki współpracy z aplikacją mobilną poprzez chmurę P2P, użytkownik ma możliwość konfiguracji systemu z
dowolnego miejsca, bez konieczności korzystania z publicznych adresów IP,
urządzenie zostało wyposażone w czytnik tagów zbliżeniowych w standardzie Mifare.

Szczegółowa specyfikacja techniczna dostępna pod linkiem - Stacja bramowa DS-KV6113-WPE1 specyfikacja

Wybierasz towar od pewnego dystrybutora, zapewniamy pomoc techniczną i wsparcie na każdym etapie zakupu.
Jeśli masz pytania: - zadzwoń do nas lub napisz maila. 
 

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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Rozdzielczość kamery: 2 Mpx
Rodzaj wideodomofonu: Jednorodzinny
Połączenie: PoE
Kąt widzenia kamery: 129°
Podczerwień IR:: Do 3 metrów
Rozmiar monitora: 7"
Ilość monitorów: 1
Kontrola dostępu: Breloki/karty zbliżeniowe
Montaż: Natynkowy
Sterowanie: Furtka , Brama
Aplikacja na telefon: Tak
Funkcje dodatkowe: Interkom , Robienie zdjęć , Możliwość nagrywania , Obsługa kamer CCTV , Podświetlanie
klawiatury/przycisku , Detekcja ruchu
WiFi: Tak
Skrzynka na listy: Nie

Specyfikacja wideodomofonu

Specyfikacja monitora HikVision DS-KH6320-WTE1-W

Kompatybilność: Modułowe wideodomofony IP Hikvision

Ekran: 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy

Rozdzielczość: 1024 x 600

Pamięć wewnętrzna: 128 MB (wbudowana)

Wybrane funkcje: Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,
Wbudowany mikrofon,
Wbudowane głośniki,
Komunikacja dwukierunkowa,
Płynna regulacja parametrów monitora: jasności
obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,
Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w
przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,
Współpraca z kamerami IP Hikvision,
Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma
lub więcej panelami,
Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w
przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka
Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń
wideo
Obsługa kart microSD max. 32 GB (brak w zestawie)
Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą
oprogramowania iVMS4200.
Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z
aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych

Sterowanie: pojemnościowy ekran dotykowy

Domyślne hasło administratora:
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym

uruchomieniu

Domyślne hasło zabezpieczania strefy: 123456

Wejścia alarmowe: 8

Wyjścia alarmowe: 2

Zasilanie: 12 V DC,
IEEE 802.3af

Pobór mocy: ≤ 6 W

Kolor: Biały

Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C
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Waga: 0.34 kg

Wymiary: 200  x 140  x 25 mm

Obsługiwane języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski,
grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski,

rumuński, serbski, węgierski, włoski

Producent / Marka: Hikvision

SAP Code: 305301796

Gwarancja: 3 lata

 

Specyfikacja stacji bramowej DS-KV6113-WPE1

rzetwornik: 2 Mpx

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Kąt widzenia kamery: 129 °

Oświetlacz IR:

Oświetlacz LED:

Czujnik PIR:

Przycisk dzwonka: 1 szt.

Wbudowany czytnik zbliżeniowy : MIFARE 13.56 MHz

Zasięg transmisji bezprzewodowej: Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n

Interfejs sieciowy: Ethernet
Wi-Fi

Interfejs RS-485:

Wyjście wideo:

Format wideo: H.264

Obsługiwane formaty audio: G.711
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Wejścia alarmowe: 4 szt.

Wybrane funkcje: Komunikacja dwukierunkowa,
Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN,
Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża,
Wideodomofon jest montowany natynkowo
Urządzenie ma możliwość współpracy z
aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych, bez
zastosowania panelu wewnętrznego

Zasilanie: PoE (802.3af)
12 V DC / 830 mA (max)

Pobór mocy:

Obudowa: Tworzywo sztuczne

Mocowanie: Natynkowe

Kolor: Czarny + Szary

Klasa szczelności: IP65

Temperatura pracy: -40 °C ... 53 °C

Waga: 0.26 kg

Wymiary: 65  x 139  x 30 mm

Obsługiwane języki: polski, angielski, francuski, hiszpański, holenderski,
niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski

Producent / Marka: Hikvision

SAP Code: 305301760

Gwarancja: 3 lata
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