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ZESTAW Wideodomofon IP
VIDOS ONE + kamera IP
PoE, WiFi

Cena brutto 3 185,70 zł

Cena netto 2 590,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Producent Vidos

Opis produktu
Przedstawiamy jednorodzinny, bardzo wygodny zestaw wideodomofonowy Vidos One - działający w
standardzie cyfrowym.
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W jego skład wchodzą:

- wideodomofon natynkowy (będący połączeniem modułów A2000-G i A2000-D) wzbogacony o kamerę z obiektywem
"rybie oko" (kąt widzenia 180°) i wysoką klasę odporności (IK07);
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- monitor M2010 z modułem Wi-Fi, ekranem dotykowym 7" i wbudowaną pamięcią wewnętrzną (128 MB);

- kamera IP K221-IP zewnętrzna z szerokim kątem widzenia 114°, przetwornikiem 2 Mpx CMOS, spełniająca standard ONVIF;

- 4-portowy switch PoE PS 42-60;

- obudowa natynkowa DS2100-2 do wideodomofonu (gratis!).

Urządzenia współpracują z darmową aplikacją mobilną Vidos One, dzięki czemu możesz zdalnie odbierać połączenia
ze stacji bramowej lub konfigurować działanie zestawu - za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

  

Dlaczego polecamy Ci właśnie ten zestaw?
 

Po podłączeniu będzie gotowy do używania - nie potrzebujesz kupować niczego więcej. Zarówno ekran, jak i
wideodomofon mają wbudowany mikrofon i głośniki, a obudowę do wideodomofonu dodajemy w prezencie.
Zestaw jest prosty w obsłudze nawet dla osób niezaznajomionych z technologią. Regulacja ekranu jest bardzo
intuicyjna, a przyciski - wyraźne i czytelne.
Możesz odbierać połączenia ze stacji bramowej (i wpuszczać gości) nawet, gdy jesteś daleko od domu! Wszystko
dzięki współpracy z darmową aplikacją Vidos One.
Po zintegrowaniu kamery z resztą zestawu stworzysz swój uproszczony domowy monitoring! 
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Korzyści z monitora Vidos One:

Bardzo prosta obsługa i regulacja parametrów - poradzą sobie z nią nawet dzieci oraz osoby starsze lub niedowidzące.

Nie możesz podbiec do monitora? Możesz odbierać i zarządzać połączeniami z urządzenia mobilnego (w obrębie lokalnej
sieci Wi-Fi). Jeśli jesteś zajęty, możesz także włączyć funkcję "nie przeszkadzać".

Lubisz czuć się bezpiecznie? Monitor posiada interkom umożliwiający szybką komunikację pomiędzy sąsiadami, a dzięki
funkcji SOS możesz uruchomić alarm lub powiadomić wybranego adresata o tym, że jesteś w niebezpieczeństwie.

  

Nie ma Cię w domu? W przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka monitor zarejestruje krótką wiadomość głosową
od osoby oczekującej.

Często wyjeżdżasz? Dzięki dedykowanej aplikacji na telefon zawsze się dowiesz, kto próbował zajrzeć do Twojego domu. Z
poziomu tej samej aplikacji możesz także odbierać połączenia z gośćmi przy stacji bramowej oraz sterować wejściem do
domu.

Nie lubisz używać aplikacji, a chciałbyś prowadzić dokumentację połączeń? To możliwe, dzięki wbudowanej pamięci
128MB, jaką posiada ten model monitora.

Chciałbyś zapewnić dobrą ochronę swojemu domowi lub firmie? Dzięki 8 wejściom alarmowym monitor może pełnić
funkcję uproszczonej centrali alarmowej.

  

Korzyści z wideodomofonu Vidos One:

Zobaczysz wszystko (również w nocy)
 

W każdej chwili możesz podejrzeć, czy nikt nie kręci się wokół Twojego domu. Kamera pokaże każdy szczegół w
okolicy stacji bramowej - wszystko dzięki rozdzielczości 2 Mpx (jakość FullHD) i obiektywowi fisheye o kącie
widzenia 180°.
Funkcje usuwające zakłócenia z obrazu (BLC, DNR, WDR) zadbają o to, by widok z kamery zawsze był dokładnie taki
jak w rzeczywistości.
Zobaczysz wizerunek dzwoniącego nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych i w całkowitej ciemności - dzięki
wbudowanemu oświetlaczowi IR.

  

Praca w zespole
 

Wideodomofon współpracuje z dedykowaną, darmową aplikacją VIDOS ONE - masz możliwość zdalnego
odbierania połączeń, otwierania stacji bramowej, a także sprawdzania historii wydarzeń oraz podglądania obrazu z
kamery.
Dzięki 4 wejściom alarmowym możesz zintegrować wideodomofon z lokalnym systemem alarmowym i zapewnić sobie
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jeszcze większe bezpieczeństwo.

  

Odporna na niepogodę i skutki uderzeń
 

Ze względu na klasę szczelności (IP65) oraz klasę odporności (IK07) wideodomofon może pracować w każdych
warunkach - bez ryzyka zniszczenia.

  

Kamera do monitoringu K221-IP

 

Bardzo dobra jakość obrazu - dzięki rozdzielczości 2 Mpx (FullHD) oraz szerokiemu kątowi widzenia. Masz wgląd na
duży wycinek terenu i widzisz wszystko bardzo wyraźnie (także w całkowitej ciemności).
Kamera spełnia standard ONVIF, co oznacza, że może pracować z cyfrowymi sprzętami innych marek niż Vidos.
Jest kompatybilna z platformą Vidos One oraz Hik Connect (możesz podglądać widok z kamery i otrzymywać
powiadomienia za pośrednictwem darmowych aplikacji mobilnych).
Dzięki mocnej obudowie (o klasie szczelności IP67) jest odporna na trudne warunki pogodowe oraz ewentualne
próby zniszczenia przez wandali.

  

Specyfikacja techniczna wideodomofonu:
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Przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS

Obiektyw: fisheye (kąt widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość)

Rozdzielczość kamery: 1920×1080 (1080p)

Podświetlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu

Szyld: wbudowany szyld na nazwisko z podświetlaniem LED ( kolor podświetlenia – biały )

Komunikaty głosowe: w języku polskim i angielskim.

Wyjścia przekaźnikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)

Wejścia alarmowe: 4x

Funkcje: BLC, DNR, WDR

Programowanie podstawowe: z monitora

Programowanie zaawansowane: Program Vidos ONE PC

Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi: VIDOS ONE

Możliwość integracji: systemy CCTV i SSWiN

Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af

Pobór mocy: ≤10 W

Klasa szczelności: IP65

Klasa odporności: IK07

  

Wszystkie funkcje monitora:

Typ: Monitor głośnomówiący IP

Ekran: 7′′ dotykowy TFT LCD 1024×300pt

Wbudowany moduł: Wi-Fi – IEEE 802.11 b/g/n

Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy

Rejestracja obrazu i zapis wiadomości głosowych z połączeń: tak

Interkom adresowany: tak

Lista lokatorów oraz chronologiczny rejestr zdarzeń: tak

Podgląd obrazu: ze stacji bramowych i kamer IP

Funkcje: SOS / nie przeszkadzać

Wbudowany system redukcji echa: tak

Wejścia alarmowe: 8

Wyjścia alarmowe: 2
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Urządzenie działa w oparciu o protokoły: TCP/IP, SIP, RTSP

Wbudowana pamięć: 128MB z obsługą kart microSD do 32GB ( brak w zestawie)

Program do zarządzania: VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE

Zasilanie: DC 12V lub IEEE 802.3af PoE

Interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T

Zakres temperatur pracy: -10° C ~ + 55° C

Pobór mocy: ≤6W

Dostępne języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki,
portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski

Materiał: tworzywo sztuczne

Wymiary: 200x140x25mm

  

Cechy techniczne kamery:

Przetwornik: 2,8mm CMOS, kąt widzenia 114,8º

Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 (2 Mpx)

Czułość: kolor 0,05 Lux @ (F2.0, AGC ON). Minimalne oświetlenie: B / N 0,0 lux z IR.

Kamera: dzień / noc (filtr ICR)

Funkcje: dWDR / BLC / EIS / 3D-DNR.

Zasięg promiennika podczerwieni: 30 metrów Smart IR.

Kompresja: H.265 / H.264.

Kompatybilny: z platformą VIDOS ONE i HIK CONNECT

Prędkość przetwarzania:

Strumień główny: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720).
Strumień dodatkowy: 30 fps (640 × 640 x 360, 320 × 240).

Port sieciowy: 1 (10/100 Mbps).

Obsługuje standard Onvif: S – G / ISAPI.

Moc: 12 VCD / 4,5 W / PoE (802.3 af).

Temperatura pracy: od -30 ° C do 60 ° C /

Wilgotność: maksymalnie 95%.

Zastosowanie na zewnątrz: klasa szczelności IP67

Wymiary: 110 x 93,2 mm

Waga: 360 gramów
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Tworzywo: sztuczne + metal

  

Switch PoE:

Obsługiwane standardy: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at

Ilość portów: 4x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps) / 2x Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)

Okablowanie: 10BASE-T: kategoria 3,4,5 UTP (≤100m) / 100BASE-TX: kategoria 5 UTP (≤100m)

Szybkość przesyłania danych: 10Base-T: 14881pps/Port / 100Base-TX: 148810pps/Port

Adresacja MAC: 2K, Automatyczne uczenie się, automatyczne krossowanie

Zasilanie urządzeń: PoE 48V DC

Złącze: Uplink

Możliwość połączenia kaskadowego: tak

Chłodzenie: pasywne

Wydajność PoE: 30W ( maks )

Pobór mocy:
Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C

Wymiary: 168x93x32mm
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Ramka montażowa:

Wymiary zewnętrzne: 219x107x37mm

Kolor: Ciemny grafit

  

Nadal się wahasz?
Zestaw wideodomofonowy od Vidos to:
 

Bardzo intuicyjna i wygodna obsługa - prosta nawet dla osób starszych i niezaznajomionych z technologią. Parametry
monitora (głośność, jasność) można z łatwością wyregulować.
Bardzo dobra jakość obrazu - bez trudu rozpoznasz wizerunek dzwoniącego, możesz również w każdej chwili podejrzeć,
co się dzieje wokół Twojej stacji bramowej.
Możliwość podłączenia kamery - dzięki temu zbudujesz własny mini-monitoring i poczujesz się jeszcze bezpieczniej w
swoich czterech ścianach.
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